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L'isolation mise en œuvre est composée de 40 mm de laine 
minérale (swissporROC) complétée par 120 mm de swisspor-
PUR (PIR) Alu. La laine minérale renforce l'isolation phonique, 
« les habitants des premiers appartements rénovés apprécient 
déjà la forte réduction du bruit d'impact des gouttes pluie » 
complète M. Viviand. Le PUR (PIR) assure la plus grande part 
de l'isolation thermique. 

Pour assurer l'étanchéité du système, un lé de sous-couverture 
swissporDIFUPLAN Top, adapté aux sollicitations extraordi-
naires (selon la définition de la norme SIA 232/1), a été emplo-
yé. « Bien que Mex soit à une altitude de référence inférieure 
à 800 m, nous avons sélectionné cette caractéristique produit 
car elle apporte une sécurité supplémentaire à l'étanchéité. 
La pente de la toiture étant importante (40°), l'eau prend 
beaucoup de vitesse et peut, lors de son écoulement, entrer 
en collision avec les lucarnes et autres pénétrations de toitu-
re et, ainsi, remonter sous les tuiles (ce qui se passait avant 
la rénovation). Avec ce type de sous couverture tout risque 

de pénétration d'eau est éliminé car les joints sont soudés. » 
précise M. Viviand. Le lattage et le contre-lattage sont posés 
pour former une lame d'air entre la sous-couverture et les tui-
les. Pour isoler les joues des lucarnes 100 mm de swissporPUR 
(PIR) Premium ont été ajoutés aux 80 mm de laine minérale 
existante.

La coopération pour la qualité
Le projet complexe et délicat a été réalisé avec soin par les 
équipes de Alvazzi Groupe SA. La collaboration avec entre le 
planificateur (Tech-Toit Sàrl), l'applicateur (Alvazzi SA) et le 
fournisseur (swisspor) a été un facteur de succès indéniable 
de ce projet. « swisspor nous a fourni les meilleurs produits, 
correspondant aux solutions techniques du bureau d'études 
et de planification » ajoute M. Rohrbasser, contremaitre chez 
Alvazzi Groupe SA, « pratiquement, les accessoires facilitent 
la mise en œuvre de l'isolation mais surtout de la sous-couver-
ture, notamment sur les détails. Avec la l'adhésif double face 
il est extrêmement simple de mettre en place et tendre le lé. »

La toiture démontée jusqu’au lambris et en cours de rénovation Détail de raccord du pare-vapeur sur la lucarne

Le raccord du pare-vapeur sur le lambris,  
vers le mur gouttereau

Pose du pare-vapeur
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Données de chantier
Maitre d'ouvrage :	 PPE La Sittelle, 1031 Mex
Direction des Travaux :	 Tech-Toit Sàrl, 1032 Romanel
Toiture :	 Alvazzi Groupe SA, 1350 Orbe

Système de toiture
Support :	 Lambris de bois sur chevrons,  
	 inclinaison 40°
Pare-vapeur :	 swisspor Pare Vapeur SD5
Isolation toiture:	 swissporROC Type 3, 40 mm 
	 swissporPUR (PIR) Alu, 120 mm 
Isolation lucarnes:	 swissporPUR (PIR) Premium,100 mm
Sous-couverture :	 swisspor Lé de sous-couverture 		
	 DIFUPLAN TOP
Ventilation : 	 Contre-lattes 60/60 mm
Couverture :	 Lambrissage 27/40 mm
	 Tuiles plates

Le fait d'avoir utilisé un système complet fourni par swisspor 
apporte des garanties importantes. Dans le cadre d'une telle 
rénovation, il est capital de choisir des solutions simples, effi-
caces et garanties par le fournisseur. Pour couronner la réno-
vation, une installation solaire thermique, apportera l'énergie 
de base pour l'eau chaude sanitaire.

Aujourd'hui les propriétaires des appartements de La Sittelle, 
jouissent d'un habitat moderne, performant, sûr et durable.

Le raccord du pare-vapeur sur le lambris,  
vers le mur gouttereau

Le raccord du pare-vapeur sous l’isolation du mur gouttereau

Détail du raccord de sous-couverture sur la tablette de la lucarne
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Lauréat du concours en 2013, le bureau d’architectes 
MCM, à Lausanne, a conçu un projet salué pour son 
pragmatisme et sa compacité. Le futur CO de Riaz, 
3ème établissement du district de la Gruyère, ac-
cueillera 750 élèves dans 35 salles de classes (dont 
23 recevant des équipements spéciaux), une bib-
liothèque, une aula (360 places), un réfectoire, 4 
salles de sport et les bureaux de l’administration 
de l’établissement.

Le bâtiment représente une surface utile de 18'000 m2 et 
85’000 m3 de volume SIA. Les aménagements extérieurs 
contiendront un parking véhicules de 80 places, 260 places 
pour vélos, un terrain de jeu et une piste de course. Le volu-
me de l’école se plie afin de protéger la cour des nuisances 
sonores des routes proches du site. La cour devient le cœur 

du site scolaire, elle s’ouvre généreusement au sud et se met 
en étroite relation visuelle avec le centre du village et son 
église comme référence. Le « Moléson » et son massif mon-
tagneux en toile de fond mettent en valeur l’environnement 
exceptionnel du lieu. Compact et fonctionnel, le bâtiment 
scolaire marque l’entrée du village de Riaz.

Grand format et épaisseur record
Ce chantier remarquable a été l’occasion de mettre à con-
tribution les capacités de la nouvelle usine de swisspor 
Romandie SA. Le concept énergétique du bâtiment impose 
une performance d’isolation exceptionnelle à la toiture. Ad-
judicataire des travaux d’étanchéité de la toiture, Geneux-
Dancet, a recherché les solutions disponibles sur le marché 
pour répondre aux attentes des concepteurs du bâtiment. 
Au même moment, swisspor démarrait la production de 

Isolation record  
   pour la toiture du Co de Riaz‘‘ ’’

A. Aletru devant les panneaux isolants fraîchement produits 280 mm et des battues pour encore moins de ponts thermiques
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Données de chantier
Maitre d'ouvrage :	 Association des communes pour  
	 le CO de la Gruyère
Architectes :	 Mann Capua Mann, Lausanne
Toiture :	 Geneux Dancet SA

Système de toiture
Support :	 Béton
Pare-vapeur :	 swissporBIKUVAP LL EVA
Isolation :	 swissporPUR Alu, 280 mm 
Etanchéité :	 swissporBIKUPLAN EGV3.5 flam flam
	 swissporBIKUTOP EP5 WF S flam

PUR (PIR) à Châtel-St-Denis. Après différents échanges ent-
re techniciens, il a été décidé de profiter de la performance 
technique de ce nouvel outil de production. Les dimensions 
envisageables sont uniques en Europe : jusqu’à 300 mm, 
largeur jusqu’à 1200 mm et longueur jusque 3600 mm. Une 
plaque de 280 mm d’épaisseur permet d’atteindre sans pro-
blème les valeurs recherchées. La toiture étant relativement 
simple, de grandes plaques peuvent être mises en œuvre. 
Le choix se portera sur un format de 2400 x 1200 mm avec 
battues. 

Avantage techniques et logistiques
Des plaques d’isolant de grand format apportent un avan-
tage prépondérant à la physique du bâtiment. Réduire le 
nombre de plaques réduit les longueurs de joints et donc 
de ponts thermiques. Sur 5000 m2 de toiture, l’efficacité 

de l’isolation en sera largement renforcée. « L’utilisation 
de grandes plaques accélère la pose de l’isolation » précise 
Thomas Hue, collaborateur de MCM en charge de la direc-
tion des travaux. 

Pour Aurélien Aletru, chef de projet chez Geneux-Dancet, 
« l’avantage est surtout logistique. Les grandes plaques se 
manipulent facilement. La qualité du service logistique, sa 
ponctualité notamment, et le système de déchargement 
BigMamma, nous ont fait gagner énormément de temps en 
coordonnant les livraisons aux besoins du chantiers ».

Isolation record  
   pour la toiture du Co de Riaz’

Déchargé rapidement, simplement et en toute sécurité sur la toitu-
re, l'isolant est disponible pour sa mise en œuvre.

© Marco De Francesco pour Graeme Mann et Patricia Capua Mann
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Stand n° C14
et halle 1.0

Lever de rideau
Entrez dans notre univers de 
l’enveloppe du bâtiment. Découvrez 
l’interaction de la fonctionnalité et 
du design, de ce qui a fait ses preu-
ves et de l’innovation, de l’homme 
et de la technique, de l’écologie et 
de la durabilité. Cette fois encore, 
nous avons réalisé, pour la Swiss-
bau, un concept de stand unique en 
son genre qui fascinera le visiteur. 
Les entreprises swisspor, fournisseur 
d‘un assortiment complet de produits 
d‘isolation et d‘étanchéité, et Eternit 
fusionnant technique et esthétique, 
ainsi que Promat, le spécialiste de la 
protection passive contre l’incendie, 
seront heureuses de vous accueillir à 
la Swissbau à Bâle !
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Produits et services du groupe swisspor

 swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
www.swisspor.ch 

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 48
Fax +41 21 948 48 49
www.swisspor.ch

Commandes
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 00
Fax +41 21 948 48 09
dispo-romandie@swisspor.com

Support Technique
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tel. +41 21 948 48 10
Fax +41 21 948 48 19
cdc@swisspor.com


