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Résines PMMA:  
	 plus que des produits, 
		  de nouveaux services
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Depuis 2016, swisspor commercialise 
un large éventail de produits à base de 
résine PMMA. Cet assortiment vient 
compléter la gamme de résines à base 
de polyuréthane. swisspor offre ainsi 
l'ensemble des solutions permettant 
d'étancher les surfaces comme les dé-
tails des terrasses, toitures et de bien 
d'autres éléments sur tout type de 
supports.

Ce matériau, le polyméthacrylate de méthyle, est un polymère 
thermoplastique qui apporte de nombreuses solutions pour 
l'étanchéité et la protection des surfaces. Il a la particularité 
de sécher très rapidement et donc de faciliter l'application 
dans des délais courts. C'est idéal pour les applications dans 
les chantiers de rénovation comme pour les constructions 
neuves.
Préparation du support (bouchage des trous ou fissures), 
couche d'imprégnation (primaire) pour tous les types de sup-
port, couche d'étanchéités, couches d'usures et de finition dé-
coratives (large éventail de teintes RAL disponible, pailletage, 
sablage, etc ...), les solutions d'étanchéité synthétique liquide 
sont multiples et s'associent parfaitement avec l'étanchéité 
bitumineuse. C'est un complément idéal à toutes les solutions 
que swisspor offre pour l'isolation et l'étanchéité de l'enve-
loppe du bâtiment.

Dans l'éventail de solutions que nous proposons au-
jourd'hui, les applications sont diverses. Les PMMA sont 
particulièrement, mais pas exclusivement, adaptées pour: 

∙∙ étancher les terrasses et les balcons,
∙∙ les systèmes de détail et les raccords entre l'étanchéité 

bitumineuse et les autres matériaux,
∙∙ la préparation de l'étanchéité des ponts. 

Avec ces produits, nous avons également développé une 
offre de services permettant à nos clients d'appréhender 
sereinement ces solutions très techniques. Tout d'abord, 
nous mettons sur pied des cours techniques et pratiques. 
Ces séminaires d'une journée sont personnalisés et adaptés 
aux besoins particuliers de chaque entreprise. Ils accueillent 
entre 4 et 6 participants sur deux thématiques : les détails 
et les surfaces. Ensuite notre équipe technique accompagne 
l'applicateur sur l'objet pour contrôler, avec lui, le support, 
proposer le système le plus adapté et apporter des conseils 
sur l'application.
Michael Ciuffani, Conseiller technique et ferblantier couvreur 
diplômé, apporte avec Thomas Cottet, responsable du bu-
reau technique, ces conseils et formations aux applicateurs 
utilisant ces produits. Ils se tiennent à votre disposition au  
021 948 48 48 ou cdc@swisspor.com

Suite page 28 ➔ ➔ ➔



28

Le process en images

Après l'analyse du support, le 
conseiller technique et l'appli-
cateur, définissent, ensemble un 
protocole d'application

Une couche de résine étanche protège le 
support des infiltrations d'eau.

Boucharder pour permettre une applica-
tion optimale du primaire.

Poncer et grenailler p our finaliser la pré-
paration du support  avant l'application 
du bouche pore

Les voiles de renfort permettent 
d'assurer la tenue des résines qui 
assurent l'étanchéité.

Pour les supports métalliques 
un primaire spécifique en spray 
permet d'assurer l'adhérence.

ETAPE 1
Analyse de la situation

ETAPE 4
Etanchéité et Voile de renfort

ETAPE 2
Préparer le support

ETAPE 5
Etanchéité

ETAPE 2.1
Préparer le support

ETAPE 3.1
Pose des primaires et scotches

Le process en images
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Une couche de résine étanche protège le 
support des infiltrations d'eau.

La finition termine la protection de 
l'étanchéité et assure l'esthétique adap-
tée au besoin de la surface concernée

Une fois terminée la surface est 
parfaitement étanche sur le long 
terme et gardera son aspect im-
peccable pour de longues années.

Poncer et grenailler p our finaliser la pré-
paration du support  avant l'application 
du bouche pore

Boucher les trous et/ou fentes 
présentes sur le support pour 

Une résine bouche les microfissures et les 
pores du support.

ETAPE 5
Etanchéité

ETAPE 6
Finition

ETAPE 6.1
Finition

ETAPE 2.1
Préparer le support

ETAPE 2.2
Bouche pore

ETAPE 3
Réagréage
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Le projet consiste en la rénovation complète d'une maison 
de village de 45m2 par niveau sur 4 niveaux. Le bâtiment 
étant au centre du village de Rivaz, donc au cœur du La-
vaux, classé au Patrimoine mondial par l'UNESCO, il n'est pas 
possible de modifi er l'aspect extérieur du bâtiment. L'ajout 
d'une isolation périphérique y est donc impossible. Sur les 
aspects thermiques, la toiture et les vitrages seront rénovés. 
Les objectifs d'effi cacité énergétique sont ambitieux afi n que 
le projet puisse être subventionné par le programme bâti-
ments et le canton de Vaud. Les contraintes sont posées : la 
hauteur de toiture est fi xée au centimètre près, l'effi cacité de 
l'isolation de la toiture également avec une valeur U cible de 
0.15 W/m2⋅K.

Pour répondre à ces objectifs, le choix de l'isolant est cri-
tique. C'est à ce moment-là que le contact avec swisspor a 
été établi. "Je suis le genre de personne qui travaille sur la 
confi ance, j'apprécie également l'origine locale des produits 

que j'utilise." précise M. Thorens. Il était naturel de faire appel 
à swisspor pour l'isolation de ce projet. L'accompagnement 
fait par le bureau technique de swisspor est aussi une valeur 
ajoutée importante. Un spécialiste de la couverture s'est dé-
placé pour nous aider à réfl échir et nous donner des conseils 
pour la mise en œuvre. Son appui nous a permis d'identifi er 
avec l'architecte la solution idéale. L'objectif était de trouver 
l'isolant qui permettrait de remplir toutes les exigences. Le 
système mis en œuvre sera mixte. De la laine minérale iso-
lera entre chevrons et 50 mm swissporTETTO BATISOL (λD= 
0.028 W/m⋅K) sur les chevrons. Cela permet de conserver une 
hauteur sous plafond suffi sante pour exploiter la pièce sous 
les combles et ne pas dépasser les prescriptions architectu-
rales de la commune.

Lors de la mise en œuvre, le swisporBATISOL a convaincu les 
équipes de Axe Charpente qui découvraient le produit. Facile 
et rapide à appliquer, il apporte également un gain en sécu-

  ‘  ‘ ’’
Rénovation au 
 coeur du Lavaux

François Thorens est entrepreneur sur la 
Riviera Vaudoise, son entreprise, Thorens 
SA, propose des services d'isolation, de 
peinture et de gypserie. Il emploie 21 
personnes. Il connait donc bien les pro-
blématiques de la construction. Récent 
acquéreur d'une maison de Village, il 
souhaite la rénover pour la mettre en 
conformité avec les standards d'effi ca-
cité énergétiques actuels.
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rité, les équipes peuvent marcher dessus sans glisser. En tout 
et pour tout, refaire la toiture a pris une semaine de la décon-
struction de la charpente à la mise hors d'eau provisoire et ce 
malgré la lucarne et le Velux.

Au final, M. Thorens, est totalement satisfait de l'utilisation 
de ce matériau. Il a atteint tous les objectifs fixés et reçoit les 
subventions attendues. Au total, ce sont 90.-/m2 de toiture 
rénové que le programme bâtiments et le canton de Vaud lui 
ont versé.

Ce qu'en pense l'applicateur :
Cette rénovation de toiture est totale. Nous avons démonté la 
charpente existante et l'avons remplacée par une nouvelle. Le 
système porteur est analogue. C'est une structure en sapin, 
somme toute assez classique, avec un espace entre chevrons 
de 60 cm et une hauteur de chevrons de 20 cm.
Au niveau de l'isolation, de la laine de verre a été placée 
entre chevrons, soit 20 cm; sur chevrons nous avons utili-
sé, pour la première fois le panneau d'isolation sur chevrons 
swissporBATISOL. Grâce à la performance du matériau seuls 
50 mm d'épaisseur ont été nécessaires pour atteindre la va-
leur U exigée (<0.15[W/m2⋅K]) pour obtenir la subvention 
cantonale. Pour fermer la toiture un pare-vapeur sera posé 
sous la laine, il sera soutenu par des panneaux de bois en 
sapin qui offriront une finition élégante aux combles habités.

"Lorsque nous planifions une telle rénovation, la démarche 
est habituelle, presque automatique. Ici, le maître d'ouvrage, 
ayant reçu des conseils de swisspor, nous a demandé d'utili-

ser le swissporBATISOL. Nous avions un a priori plutôt négatif 
sur ce genre de produits. En effet, ils ne respirent pas et nous 
n'avons pas l'habitude de mettre en œuvre de tels matériaux 
sur nos toitures." Précise Jacques Hertel, directeur de Axe 
Charpente. Ensuite ne connaissant pas le matériau et sa mise 
en œuvre nous n'étions pas très à l'aise.

swissporBATISOL: une bonne surprise
Mais lors de la mise en œuvre, force a été de constater que ce 
produit est surprenant. Les plaques sont légères, se coupent 
très facilement au cutter. De plus une gamme complète d’ac-
cessoire permet une application rapide et propre. Pour les 
raccords par exemple, l'utilisation de la bande adhésive pour 
raccordement a permis à mes équipes d'étancher facilement 
les bordures et raccordements au faîtage et aux noues. En-
suite les recouvrements autocollants du lé de sous-couver-
ture permettent d'aller très vite en travaillant simplement. 
"Pour nous, sur le chantier, la découverte de cet isolant est 
une vraie surprise, sa facilité de mise en œuvre, associée à 
la sécurité du lé de sous-couverture (nous avons pu marcher 
dessus sans problème d'adhérence), nous a grandement fa-
cilité la tache" ajoute Reynold Chérix, contremaître chez Axe 
Charpente. Le système complet, Isolant et lés de sous-cou-
verture avec recouvrement autocollant, nous a permis d'être 
très rapide, nous avons posé l'isolation et mis la toiture hors-
d'eau en moins d'une journée !" précise-t'il. 

L'entrepreneur et ses équipes sont complètements satisfaits 
de l'utilisation du swissporBATISOL qu'ils recommanderont à 
leurs prochains clients.

Maitre d'ouvrage:	 M. Thorens, Vevey

Architecte:	 Jenny Architectes SA, Vevey

Toiture:	 Axe Charpente, Roche

Information de chantier



Produits et services du groupe swisspor

 swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
www.swisspor.ch 

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 48
Fax +41 21 948 48 49
www.swisspor.ch

Commandes
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 00
Fax +41 21 948 48 09
dispo-romandie@swisspor.com

Support Technique
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tel. +41 21 948 48 10
Fax +41 21 948 48 19
cdc@swisspor.com

swissporKISODUR Alu
Nouveau dans

notre gamme de
produits 2017Refroidir et chauffer –

tout en un 
Été ou hiver, pour refroidir ou chauffer. Le nouveau système
climatique tout en un « swissporKISODUR Alu » garantit
un condensé de liberté et d’isolation haute performance en
un seul produit - toute une vie durant.

Refroidir et chauffer est facile pour des pompes à chaleur polyvalentes. 
A� n que ce principe soit aussi vrai à l’avenir pour
les systèmes hydrauliques correspondants, le centre de
compétence de swisspor a développé une solution tout en un
pour les systèmes de canalisations des installations transportant
par alternance toute l’année de l’eau à des températures de
15-30° C. 

L’isolation thermique et frigori� que sans 
halogène « swissporKISODUR Alu » est une solution 
optimale d’une extrême polyvalence. 
Une enveloppe de protection
étanche à la diffusion composée de différentes
couches design en aluminium protège ef� cacement
les canalisations contre le condensat et la
condensation pendant la phase de refroidissement.
Le noyau intégré en isolant haute performance
af� chant une valeur Lambda déclarée de 0.028 W/mK
isole très ef� cacement la conduite en hiver lorsque le
système polyvalent est utilisé pour chauffer. 

Les systèmes hydrauliques polyvalents des installations
climatiques et de refroidissement vont apporter à l’avenir une
contribution clé à l’augmentation durable de l’ef� cience
énergétique - pendant les quatre saisons sur toute la durée de
vie de l’installation. Point intéressant en termes d’écologie du
bâtiment : l’isolation et l’aluminium sont recyclés et totalemen
intégrés dans le cycle des matières sous forme de matériau
d’avenir. 
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