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Sicherheitsdatenblatt
gemaR ChemV 2015 — SR 813.11

Druckdatum: 20.01.2022 Versionsnummer 9 Uberarbeitet am: 09.07.2020

1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: WestWood 910

- Artikelnummer: 129-000-yyy

- CAS-Nummer:
112945-52-5

- Registrierungsnummer 01-2119379499-16

- UFI: XPEO-NOHA-P009-04Y8

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen
von denen abgeraten wird
siehe Abschnitt 16

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Flillstoff

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

WestWood Kunststofftechnik AG
Schiirmatt 10

CH-8964 Rudolfstetten

Tel.: +41 56 649 24 24

Fax: +41 56 649 24 29

Internet: www.westwood-ch.com

- Auskunftgebender Bereich:

Abteilung Produktsicherheit
Herr Wegner
Tel.: +49 5702 83 92 145
Email: sdb@westwood.de

- Notrufnummer:

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum
Tel.: 145/ 24h

aus dem Ausland: +41 44 251 51 51

nicht dringliche Falle: +41 44 251 66 66

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung gema Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist gemal CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

- Gefahrenpiktogramme entfallt

- Signalwort entfallt

- Gefahrenhinweise entfallt

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Erfillt nicht die PBT-Kriterien gemaly Anhang XIll nach REACH (Selbsteinstufung).

- vPvB: Erfillt nicht die vPvB-Kriterien gemaf Anhang Xl nach REACH (Selbsteinstufung).

CH—
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- 3.1 Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung
112945-52-5 Synthetische, amorphe, pyrogene Kieselsaure
- Identifikationsnummer(n) -
- Zusatzliche Hinweise: * Siehe Abschnitt 15

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
KEIN Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: FeuerldschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Staubbildung vermeiden.
Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustédndige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
mindestens 7 facher Luftwechsel pro Stunde

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
An einem kihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit flichtigen Chemikalien lagern, da sie das Produkt absorbieren kénnen.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Bauwerksbeschichtung oder -abdichtung.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden Grenzwerten:
112945-52-5 Synthetische, amorphe, pyrogene Kieselsaure (50-100%)
TWA | Kurzzeitwert: 4 mg/m?

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
* Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- Atemschutz
Der Einsatz von Atemschutzhauben ist zu empfehlen, da keine Tragezeitbegrenzungen gelten und keine
Vorsorgeuntersuchungen nach G26 notwendig sind.
- Handschutz
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemalfen Zustand prifen.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Schutzhandschuhe nach EN 374.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurzfristigen Einsatz als Schutz vor
Flussigkeitsspritzern. Fur andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen Handschuhhersteller.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fiir den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhéhte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind

Handschuhe aus folgendem Material geeignet:
Butylkautschuk

- Flir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet: Butylkautschuk
- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen: Handschuhe aus Leder

- Augen-/Gesichtsschutz

- Korperschutz:

Arbeitsschutzkleidung

DichtschlieRende Schutzbrille EN-Norm: EN 166

- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand

- Farbe

- Geruch:

- Geruchsschwelle:

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

- Entziindbarkeit

- Untere und obere Explosionsgrenze

 Untere:
Obere:

- Flammpunkt:

- Ziindtemperatur

- Zersetzungstemperatur:

- pH-Wert:

- Viskositat:

- Kinematische Viskositat
Dynamisch:

- Loslichkeit

- Wasser:

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert)
- Dampfdruck:

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Fest

Weil}

Geruchlos

Nicht bestimmt.

1.700 °C

2.230 °C

Der Stoff ist nicht entztindlich.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

Nicht bzw. wenig mischbar.

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C: 2,2 g/cm?® (EN ISO 2811-1)
' Relative Dichte Nicht bestimmt.

- Schittdichte: 30-150 kg/m?

- Dampfdichte Nicht anwendbar.

- Partikeleigenschaften Siehe Abschnitt 3.

- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: Pulver

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Zustandsanderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.

- Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
 Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entzindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

10.1 Reaktivitat sieche Abschnitt 10.2
*10.2 Chemische Stabilitat
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Stabil bis zum Schmelzpunkt.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemaler Verwendung.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Weitere Angaben:
Die NotfallmalRnahmen hangen von den jeweiligen Umstanden ab. Beim Anwender muss ein
Notfallmalinahmenplan an der Arbeitsstatte vorhanden sein.

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine toxikologischen Befunde zu dem Gemisch vor.
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Oral LD50 | >5.000 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 |>2.000 mg/kg (Kaninchen)

112945-52-5 Synthetische, amorphe, pyrogene Kieselsaure
Oral LD50 | >5.000 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50 |>2.000 mg/kg (Kaninchen) (Literatur)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Infolge des hohen Dampfdrucks wird eine gesundheitsschadliche Konzentration in der Atemluft rasch
erreicht. Bei hohen Konzentrationen kann narkotische Wirkung auftreten.
- Subakute bis chronische Toxizitat: nicht getestet
- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
nicht getestet
*11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften
Der Stoff ist nicht enthalten.

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
LC50/96h {>10.000 mg/l (Zebrafisch) (OECD 203)

112945-52-5 Synthetische, amorphe, pyrogene Kieselsadure
EC50/24h|{>10.000 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
EC50/96h |>10.000 mg/l (Zebrafisch) (OECD)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht erwartet aufgrund der physikalischen und chemischen Eigenschaften des Produktes.
- 12.4 Mobilitat im Boden Migration nicht erwartet.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Erfiillt nicht die PBT-Kriterien gemal Anhang XIIl nach REACH (Selbsteinstufung).
- vPvB: Erfillt nicht die vPvB-Kriterien gemal Anhang XlIll nach REACH (Selbsteinstufung).
12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.
- 12.7 Andere schéadliche Wirkungen
 Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise: Nicht wassergefahrdend.

 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Der Abfall ist nicht gefahrlich. Die Entsorgung soll unter Beachtung der Vorschriften nach Ricksprache
mit der zustandigen ortlichen Behdrde und dem Entsorger in einer geeigneten und dafiir zugelassenen
Anlage erfolgen.
Gefahrlicher Abfall nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV). Wenn eine Verwertung nicht mdglich ist,
mussen Abfalle unter Beachtung der ortlichen behordlichen Vorschriften beseitigt werden.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
 14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
*14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
*14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg
gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- UN "Model Regulation": entfallt

CH—
(Fortsetzung auf Seite 8)
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-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder die Zubereitung
822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF Uber gefahrliche
Arbeiten fir Jugendliche sind nicht zutreffend.
ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF Uber geféhrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 GHS-Kennzeichnungselemente

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG I Der Stoff ist nicht enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdten — Anhang Il

Der Stoff ist nicht enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Der Stoff ist nicht enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Der Stoff ist nicht enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Der Stoff ist nicht enthalten.

* Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlindern
Der Stoff ist nicht enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen nach der Jugendarbeitsschutz-Richtline (94/33/EG) beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen nach Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) fiur werdende und stillende
Mdtter beachten.

- Klassierung wassergefahrdender Fliissigkeiten: Klasse B (Selbsteinstufung)
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Auslieferungszustand.

Verwendungssektor

Relevante identifizierte Verwendungen des Gemisches

SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten

SU19 Bauwirtschaft

SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

Verwendungen von denen abgeraten wird
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Schulungshinweise
Unterweisungen Uber Gefahren und SchutzmafRnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555).
Die Unterweisungen mussen vor Beginn der Beschéaftigung und danach mindestens einmal jahrlich
erfolgen.
- Versionsnummer der Vorgangerversion: 8
- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
 Quellen
www.gestis.de
www.echa.eu
logkow.cisti.nrc.ca
- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
CH—




