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Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

 

swisspor Bitumenlack VS 100 Spray 

 
 

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens  

1.1. Produktidentifikator 
swisspor Bitumenlack VS 100 Spray      
 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 

denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/Gemischs:  
 Universelles Bitumen-Grundier-Spray  
Relevante identifizierte Verwendungen:  
 Verwendungsbereiche [SU]  
SU 19: Bauwirtschaft / Produktkategorien [PC]  
PC 0: Sonstiges 
 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Lieferant: 
swisspor AG 
Bahnhofstrasse 50 
CH-6312 Steinhausen 
Telefon: +41 21 948 48 48 
Fax: +41 21 948 48 59 
E-Mail/Internet: info@swisspor.com / www.swisspor.ch 
 
Auskunftsgebender Bereich: Herr Jacques Esseiva 
(Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr) 
Telefon: +41 21 948 48 56 
 

1.4.  Notrufnummer 
Notfallauskunft: Toxikologisches Informationszentrum Zürich 
Notrufnummer: 145 
 
 

2. Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: 
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenpiktogramme: 

 
Signalwort: Gefahr 
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
 Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten 

 
2.3. Sonstige Gefahren 
 Mögliche schädliche physikalisch-chemische Wirkungen: 

Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung 
explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische möglich. 
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3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 
 Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren: 

 

 
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 
 
 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen 
Allgemeine Angaben: 
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken 
und warm halten. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. 
Nach Einatmen: 
Für Frischluft sorgen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, 
Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). 
Bei Hautkontakt:  
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Mit fetthaltiger Salbe 
eincremen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.  
Nach Augenkontakt:  
Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann 
sofort Augenarzt konsultieren.  
Nach Verschlucken:  
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund 
verabreichen. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Mund gründlich mit Wasser ausspülen. 
Sofort Arzt hinzuziehen.  
Selbstschutz des Ersthelfers:  
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! 
 

4.2.  Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine Daten verfügbar 
 

4.3.  Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Längerer oder wiederholter Kontakt mit Haut- oder Schleimhaut führt zu Reizsymptomen wie 
Rötung, Blasenbildung, Hautentzündung etc. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. 
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5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung  

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: 
Löschpulver Kohlendioxid (CO2) Schaum 
Ungeeignete Löschmittel: 
Wasser 
 

5.2.  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Brennbar Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. 
Gefährliche Verbrennungsprodukte: 
Bei Verbrennung starke Rußentwicklung. Kohlenmonoxid Stickoxide (NOx) Schwefeldioxid (SO2) 
 

5.3.  Hinweise für die Brandbekämpfung 
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

 
5.4. Zusätzliche Hinweise 

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl 
einsetzen. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes 
Löschwasser getrennt sammeln. 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
 
 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1.  Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal  
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:  
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  
Notfallpläne:  
Personen in Sicherheit bringen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Dampf/Aerosol nicht 
einatmen. Alle Zündquellen entfernen.  
 

6.1.2. Einsatzkräfte  
Persönliche Schutzausrüstung:  
Geeigneten Atemschutz verwenden 
 

6.2.  Umweltschutzmaßnahmen 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich 
gelangen lassen. 
 

6.3.  Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Für Rückhaltung:  
Geeignetes Material zum Aufnehmen: Sand Sägemehl Universalbinder 
 

6.4.  Verweis auf andere Abschnitte 
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
Entsorgung: siehe Abschnitt 13 

6.5. Zusätzliche Hinweise  
Explosionsgefahr 
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7. Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen  
Hinweise zum sicheren Umgang:  
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Bei offenem Umgang sind nach 
Möglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol 
nicht einatmen.  
Brandschutzmaßnahmen:  
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dämpfe können mit Luft 
explosionsfähige Gemische bilden. 
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene  
Mindeststandards für Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 
aufgeführt. 
 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: 
Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Von 
Hitze, 
heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. 
Nicht rauchen. 
Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
Lagerklasse: 2B – Aerosolpackungen und Feuerzeuge 
 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine Daten verfügbar 
 
 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte 

 
8.1.2. Biologische Grenzwerte 

Keine Daten verfügbar 
 

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte 
Keine Daten verfügbar 
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Keine Daten verfügbar 
 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Augen-/Gesichtsschutz:  
Gestellbrille mit Seitenschutz 
 
Hautschutz: 
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von 
Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Geeignetes Material: 
NBR (Nitrilkautschuk) FKM (Fluorkautschuk) 
Atemschutz: 
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Geeignetes Atemschutzgerät: 
Kombinationsfiltergerät (EN 14387) A-P2 
Sonstige Schutzmaßnahmen: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 
8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Keine Daten verfügbar 
8.3. Zusätzliche Hinweise 
Ausführliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt 
 
 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften Aussehen 
Aggregatzustand: Aerosol  
Farbe: schwarz 
Geruch: nach:Lösemittel 
Sicherheitsrelevante Basisdaten 
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9.2. Sonstige Angaben 
Keine Daten verfügbar 
 
 

10. Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Keine Daten verfügbar 
 

10.2.  Chemische Stabilität 
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 
 

10.3.  Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf. 
 

10.4.  Zu vermeidende Bedingungen 
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 
fernhalten.  
Nicht rauchen. 
 

10.5.  Unverträgliche Materialien  
Es liegen keine Informationen vor. 
 

10.6.  Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung. 
 
 

11. Toxikologische Angaben 

11.1.  Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute orale Toxizität: 
Ratte : LD50: > 5000 mg/kg 
Akute dermale Toxizität: 
Kaninchen : LD50: > 4 ml/kg 
Akute inhalative Toxizität: 
Ratte : LC50: > 13,1 mg/l (4h) 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: 
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leicht reizend, aber nicht einstufungsrelevant. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger 
Haut führen. 
Schwere Augenschädigung/-reizung: 
leicht reizend 
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut: 
nicht sensibilisierend. 
Keimzellmutagenität: 
Keine Hinweise auf Keimzellmutagenität am Menschen vorhanden. 
Karzinogenität: 
Kein Hinweis auf Karzinogenität am Menschen. 
Reproduktionstoxizität: 
Keine Hinweise auf Reproduktionstoxizität am Menschen vorhanden. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 
 

12. Umweltbezogene Angaben  

12.1.  Toxizität 
Aquatische Toxizität:  
Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 
Abschätzung/Einstufung:  
Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 
 

12.2.  Persistenz und Abbaubarkeit 
abiotischer Abbau:  
Das Produkt wurde nicht geprüft.  
Biologischer Abbau:  
Das Produkt wurde nicht geprüft. 
 

12.3.  Bioakkumulationspotenzial 
Biokonzentrationsfaktor (BCF):  
Das Produkt wurde nicht geprüft. 
 

12.4.  Mobilität im Boden 
Das Produkt wurde nicht geprüft. 
 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Der Stoff im Gemisch erfüllt nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 
 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Keine Daten verfügbar 
 
 

13. Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.  
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13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung 
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV  
Abfallschlüssel Produkt:  

16 05 04 * Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) 

*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.  
Abfallschlüssel Verpackung: 

15 01 10 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind  

Bemerkung:  
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt 
werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.  
Abfallbehandlungslösungen  
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:  
Entsorgung gemäß EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG über Abfälle und über 
gefährliche Abfälle in den jeweils aktuellen Fassungen. 
 
13.2. Zusätzliche Angaben  
Diese Schlüsselnummern wurden auf Basis der häufigsten Verwendungen dieses Materials 
zugewiesen, wodurch eine Schadstoffbildung bei der tatsächlichen Anwendung unberücksichtigt 
bleiben kann. 
 
 

14. Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 
 

14.1. UN-Nummer:  UN 1950 
14.2. Ordnungsgemäße  DRUCKGASPACKUNGEN 

 UN-Versandbezeichnung: 
14.3. Transportgefahrenklassen:  2.1 
14.4. Verpackungsgruppe:  Keine Daten verfügbar 

 
Binnenschiffstransport (ADN) 
 

14.1. UN-Nummer:  UN1950 
14.2. Ordnungsgemäße  DRUCKGASPACKUNGEN 

 UN-Versandbezeichnung:  
14.3. Transportgefahrenklassen:  2.1 
14.4. Verpackungsgruppe:  Keine Daten verfügbar 
 

14.5. Umweltgefahren 

 
 

14.6.  Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
Landtransport (ADR/RID) 

Sondervorschriften:  
Begrenzte Menge (LQ):  
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Gefahr-Nr. (Kemlerzahl):  
Klassifizierungscode: F  
Tunnelbeschränkungscode: (D)  
Bemerkung: 
 

Binnenschiffstransport (ADN) 
Sondervorschriften:  
Begrenzte Menge (LQ):  
Klassifizierungscode: F  
Bemerkung: 

 
14.7.Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-
Code Keine Daten verfügbar 

Keine Daten verfügbar 
 
 

15. Rechtsvorschriften  

15.1.  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 
den Stoff oder das Gemisch 
 

15.1.1. EU-Vorschriften  
Keine Daten verfügbar  

15.1.2. Nationale Vorschriften  
[DE] Nationale Vorschriften  
Störfallverordnung  
Bemerkung:  
Unterliegt nicht der StörfallVO.  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)  
entzündlich  
Technische Anleitung Luft (TA-Luft)  
Klasse 1:  
III  
Wassergefährdungsklasse (WGK)  
WGK:  
2 - deutlich wassergefährdend  
Beschreibung: 
wassergefährdend (WGK 2)  
Technische Regeln für Gefahrstoffe  
TRGS 500  
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen  
Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung (ChemVOCFarbV) VOC-Wert (in g/L): < 560 
GISCODE: BBP30 
 

15.2.  Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 
 

15.3. Zusätzliche Angaben  
Keine Daten verfügbar 
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16. Sonstige Angaben 

16.1. Änderungshinweise  
 Keine Daten verfügbar  

 
16.2. Abkürzungen und Akronyme  
 Keine Daten verfügbar  

 
16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen  
 Keine Daten verfügbar  

 
16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]  

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: 

 
16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 

16.6. Schulungshinweise  
Keine Daten verfügbar  
 

16.7. Zusätzliche Hinweise 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 
Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren 
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, 
Transport und Entsorgung geben.  
Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen 
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, 
können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas 
anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. Für weitere 
Informationen bitte auch unsere Internetseiten zu Rate ziehen: 

http://www.swisspor.ch/

