Flussigkunststoffe (FLK) / swissporFLK 2K

Wecryl 333, Verlaufmortel RAL 7032

Produktbeschreibung

Verlaufmortel

3-komponentiger, schnellhartender, flexibilisierter und gefillter Ver-
laufmortel auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA)

Wecryl 333 ist ein flexibilisierter Verlaufmaortel fir den Einsatz bei
genutzten Flachen wie z. B. Dachterrassen, Balkonen, Parkhausern. In-
nerhalb der Wecryl Abdichtungssysteme dient er als Schutzschicht
der Abdichtungsebene. Bei den Beschichtungssystemen wird er als
Dickbeschichtung eingesetzt. Wecryl 333 setzt sich aus den Kom-
ponenten Wecryl 333 (Harz), Wecryl 333 (Sand) und Weplus 200
Katalysator zusammen.

Produkteigenschaften
Eigenschaften und Vorteile
v/ vielseitig einsetzbar als Abdichtungsschutzschicht, Dickbe-
schichtung und Egalisierung
/' Produkt fir mechanisch belastete Objekte (FuRganger, Fahr-
zeuge)
v/ wirtschaftliche Ldsung zur Beschichtung von rissfreien oder mit
Haarrissen belasteten Bodenflachen
v vollflachig haftend, keine Hinterlaufigkeit
v/ leichte und schnelle Verarbeitung
v schnelle Aushéartung
v/ verarbeitbar auch bei Frosttemperaturen
/" Anwendung auf fast allen, auch wechselnden Untergriinden,
mdglich (in Kombination mit den WestWood Grundierungen)
v/ ésemittelfrei

Technische Daten

Merkmal Symbol Norm

Temperaturbestandigkeit
Dichte

Brandverhalten

Hinweise

Verbrauch ca. 4,0 kg/m®

Mischverhaltnis

EN 13501-1
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Basis’
Gebinde Blecheimer 10 kg
Papiersack 23 kg
Einheit Wert
°C 90
kg/m® 1760

Untergrundtemperatur + 3°C, 10 kg PMMA-Verlaufmdrtel + 0.6 kg Katalysator (6%)

Untergrundtemperatur + 5°C, 10 kg PMMA-Verlaufmdrtel + 0.6 kg Katalysator (6%)

Untergrundtemperatur + 10°C, 10 kg PMMA-Verlaufmértel + 0.4 kg Katalysator (4%
Untergrundtemperatur + 15°C, 10 kg PMMA-Verlaufmoértel + 0.4 kg Katalysator
Untergrundtemperatur + 20°C, 10 kg PMMA-Verlaufmértel + 0.2 kg Katalysator
Untergrundtemperatur + 25°C, 10 kg PMMA-Ver L

Untergrundtemperatur + 30°C, 10 kg PMMA-Verlaufmértel + 0.2 kg Katalysator
Untergrundtemperatur + 35°C, 10 kg PMMA-Verlaufmértel + 0.2 kg Katalysator
Untergrundtemperatur + 40°C, 10 kg PMMA-Verlaufmértel + 0.1 kg Katalysator

swisspor AG Verkauf
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98
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aufmortel + 0.2 kg Katalysator

Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
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Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98
technik@swisspor.com
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