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Bestellformular Flüssigkunststoff 2K

Grundierungsebene Anwendung Verbrauch Inhalt/Gebinde Gebinde/Pal. Artikelnr. Bestellmenge

Wecryl 121 A Porenverschluss Beton 0,5 - 0,8 kg/m2 10 kg 45 103748 Gebinde

Wecryl 171 Niedrigviskose Grundierung 0,4 - 0,5 kg/m2 10 kg 45 107724 Gebinde

Wecryl 110 Asphalt-Grundierung 0,5 - 0,7 kg/m2 10 kg 45 103747 Gebinde

Wecryl 176 (Wecryl 276) Beton-Grundierung 0,4 - 0,8 kg/m2 10 kg 45 103765 Gebinde

Wecryl 198 (Wecryl 298) Kombi-Grundierung 0,4 - 0,8 kg/m2 10 kg 45 103770 Gebinde

WMP 113 (WMP 713) Metall-Grundierung 0,17 - 0,2 kg/m2 1 kg 103813 Gebinde

WMP 174 S Metall-Grundierung Spray  ca. 0,1 l/m2 0.5 kg 6 Dosen/Kt. 105955 Karton

Wethan 109 (Wethan 509) Grundierung für TPO/FPO Dachbahnen 0,03 - 0,05 kg/m2 0.8 kg 103811 Gebinde

WGP 105 (WGP 705) Glas-Grundierung 0,15 - 0,2 kg/m2 1 kg 103812 Gebinde

Abdichtungsebene Anwendung Farbe Verbrauch Inhalt/Gebinde Gebinde/Pal. Artikelnr. Bestellmenge

Wecryl R 230 thix Abdichtung Detail RAL 7032, kieselgrau 2,5 - 4,0 kg/m2 10 kg 45 103760 Gebinde

Wecryl R 230 thix Abdichtung Detail RAL 7035, lichtgrau 2,5 - 4,0 kg/m2 10 kg 45 103761 Gebinde

Wecryl R 230 thix Abdichtung Detail RAL 7043, verkehrsgrau 2,5 - 4,0 kg/m2 10 kg 45 103762 Gebinde

Wecryl R 230 thix HT Abdichtung Detail Hochtemp. RAL 7035, lichtgrau 2,5 - 4,0 kg/m2 10 kg 45 103759 Gebinde

Wecryl R 230 Abdichtung Fläche RAL 7032, kieselgrau 2,5 - 4,0 kg/m2 10 kg 45 103757 Gebinde

Wecryl R 230 Abdichtung Fläche RAL 7035, lichtgrau 2,5 - 4,0 kg/m2 10 kg 45 103758 Gebinde

Weproof 264 Abdichtung vlieslos 1. Lage RAL 7047, telegrau 1,6 - 3,2 kg/m2 10 kg 45 103807 Gebinde

Weproof 269 Abdichtung vlieslos 2. Lage RAL 7038, achatgrau ca. 1,6 kg/m2 10 kg 45 103808 Gebinde

Schutzebene Anwendung Farbe Verbrauch Inhalt/Gebinde Artikelnr. Bestellmenge

Wecryl 333 (Wecryl 233)
Verlaufmörtel  
(best. aus Harz und Füllstoff)

RAL 7032, kieselgrau ca. 4,0 kg/m2 Harz 10 kg
Füllstoff 23 kg

103763 Gebinde

Wecryl 337 Verlaufmörtel RAL 7035, lichtgrau ca. 4,0 kg/m2 15 kg 103771 Gebinde

Nutzebene Anwendung Farbe Verbrauch Inhalt/Gebinde Gebinde/Pal. Artikelnr. Bestellmenge

Wecryl 402 (Wecryl 220) Finish Versiegelung transparent transparent 0,6 - 0,8 kg/m2 10 kg 45 103754 Gebinde

Wecryl 488 (Wecryl 288) Finish Versiegelung pigmentiert RAL 7030, steingrau 0,6 - 0,8 kg/m2 10 kg 45 103766 Gebinde

Wecryl 488 (Wecryl 288) Finish Versiegelung pigmentiert RAL 7035, lichtgrau 0,6 - 0,8 kg/m2 10 kg 45 103767 Gebinde

Wecryl 488 (Wecryl 288) Finish Versiegelung pigmentiert RAL 7038, achatgrau 0,6 - 0,8 kg/m2 10 kg 45 103768 Gebinde

Wecryl 488 (Wecryl 288) Finish Versiegelung pigmentiert RAL 7043, verkehrsgrau 0,6 - 0,8 kg/m2 10 kg 45 104269 Gebinde

Wecryl 488 (Wecryl 288) Finish Versiegelung pigmentiert RAL 9010, weiss 0,6 - 0,8 kg/m2 10 kg 45 103769 Gebinde

Besteller: Rechnungsadresse: Lieferadresse:

Bestelldatum: Kommission: Lieferart: Hebebühne Name Avis:

Lieferdatum: Kontaktperson: Solo-LKW Tel. Avis:

Lieferzeit*: * Nur wenn Fixtermin nötig Abholung

Notizen:

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Der Katalysator wird, falls nicht anders erwähnt, automatisch anteilmässig zur Harzmenge mitgeliefert.
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Versiegelungsebene (für bitu-
minöse Verbundabdichtung)

Anwendung Verbrauch Inhalt/Gebinde Gebinde/Pal. Artikelnr. Bestellmenge

Wecryl 125 Verbundabdichtung einlagig 0,4 - 0,6 kg/m2 25 kg 14 106726  Gebinde

Wecryl 126 A Verbundabdichtung 1. Lage 0,4 - 0,8 kg/m2 25 kg 14 103751  Gebinde

Wecryl 127 Verbundabdichtung 2. Lage 0,5 - 0,8 kg/m2 25 kg 14 103752  Gebinde

Weplus Quarzsand Körnung 0.4 - 0.8 mm 0,7 - 1,0 kg/m2 25 kg 40 103785  Gebinde

System-Ergänzungen Anwendung Verbrauch Inhalt/Gebinde Gebinde/Pal. Artikelnr. Bestellmenge

Weplus 251 Dampfentspannungsmatte 0,77 x 1,17 m 0,9 m²/Matte 107700  Matte

Weseal 815 Faserspachtel 1,4 kg/m2 1) 10 kg 103810  Gebinde

Wecryl 810 Egalisierungsspachtel 1,7 kg/l 2) 10 kg 103772  Gebinde

Wecryl 842 (Wecryl 242) Reprofilierungsmörtel 2,2 kg/m2 1) 10 kg 103764  Gebinde

Wecryl 825 PMMA schnell-Estrich 2,2 kg/m2 1) 27.5 kg 108072  Gebinde

1)	 pro mm Schichtstärke
2)	 Verfüllungen

System-Ergänzungen Inhalt/Gebinde Artikelnr. Bestellmenge

Wekat 900 Katalysator 0.1 kg 0.1 kg 103774  Gebinde

Wekat 900 Katalysator inkl. Dosierbecher 5 kg 103775  Gebinde

Spezialvliese für Wecryl-Flüssigkunststoff Breite Inhalt/Gebinde Artikelnr. Bestellmenge

WeVlies, perforiert 100 50 m1/Rolle 103800  Rolle

WeVlies, perforiert 150 50 m1/Rolle 103802  Rolle

WeVlies, perforiert 200 50 m1/Rolle 103803  Rolle

WeVlies, perforiert 260 50 m1/Rolle 103804  Rolle

WeVlies, perforiert 350 50 m1/Rolle 103805  Rolle

WeVlies, perforiert 520 50 m1/Rolle 103806  Rolle

WeVlies, perforiert 700 50 m1/Rolle 108902  Rolle

WeVlies, perforiert 1050 50 m1/Rolle 108903  Rolle

Vlies-Innenecken 20 Stk./Karton 103746  Karton

Vlies-Aussenecken 20 Stk./Karton 104436  Karton 

Verarbeitungsset / Starterset Artikelnr. Bestellmenge

Verarbeitungsset für Flüssigkunststoffe  103740  Stk.

Starterset Flüssigkunststoff 2K für ca. 9 m Anschlüsse  100847  Stk.

System-Zubehör Farbe Verbrauch Inhalt/Gebinde Artikelnr. Bestellmenge

WestWood Quarzsand 0.1 - 0.6 mm 3,0 - 4,0 kg/m2 25 kg 103784  Gebinde

WestWood Quarzsand 0.4 - 0.8 mm 3,0 - 4,0 kg/m2 25 kg 103785  Gebinde

WestWood Quarzsand 0.7 - 1.2 mm 3,0 - 4,0 kg/m2 25 kg 103786  Gebinde

Weplus Colorquarz Mischung 1 hellgrau 3,0 - 4,0 kg/m2 25 kg 103781  Gebinde

Weplus Colorquarz Mischung 2 dunkelgrau 3,0 - 4,0 kg/m2 25 kg 103782  Gebinde

WestWood Chips, grau 1,0 mm grau ca. 50 g/m2 1 kg 104628  Gebinde

WestWood Chips, weiss, 1,0 mm weiss ca. 50 g/m2 1 kg 104629  Gebinde

WestWood Chips, schwarz, 1,0 mm schwarz ca. 50 g/m2 1 kg 104630  Gebinde

WestWood Chips, grau, 3,0 mm grau ca. 50 g/m2 1 kg 103778  Gebinde

WestWood Chips weiss, 3,0 mm weiss ca. 50 g/m2 1 kg 103780  Gebinde

WestWood Chips, schwarz, 3,0 mm schwarz ca. 50 g/m2 1 kg 103779  Gebinde

WestWood 910 Stellmittel, Pulver ca. 0,5 - 2,0 % 1 kg 103776  Gebinde

swisspor ECO Cleaner 10 kg 108047  Gebinde
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