Dachbegriinung / swissporGREEN

swissporGREENROOF WS 60H-UP

Produktbeschreibung

Zweiseitig perforierte Drainage- und Wasserspeicherplatte mit CE-
Zertifizierung aus druckfestem Recycling- Polystyrol (HIPS) fir Um-
kehrdacher auch mit Wasseranstau in Verbindung mit Wasseran-
staudrosseln.

Produkteigenschaften

v/ Drainage- und Wasserspeicherplatte
v/ diffusionsoffen

v/ druckfest

v erhdhte Auflageflache

. . La 1940
v geeignet flr permanenten Wasseranstau =nge mm
Breite 940 mm
Funktion und Anwendung Héhe 60 mm
v/ Drainage- und Wasserspeicherplatte fiir Griindacher
Bauteil und Nutzung
Flachdach
/' fir begriinte Umkehrdacher
v/ unter extensiv sowie intensiv begriinten Flachdachkonstruktio-
nen
Technische Daten
Merkmal Symbol Norm Einheit Wert
Regenwasserriickhaltevermoégen Vm? 30.45
Verfiillvolumen Vm? ca. 45
Uberlappungsverlust % 15
Fliachengewicht kg/m” 2.2
Druckfestigkeit unverfiillt kN/m?> 122
Druckfestigkeit verfiillt kN/m?> 1320
: N DIN EN ISO i=002/2.06
Wasserableitvermdgen in der Ebene 20 kPa 10058 l/(m-s) i= 0.05/ 3.34
i=0.10/ 4.81
Hinweise
Hinweis Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Anderungen bleiben
vorbehalten.
Einbau Gestossen oder Uberlappt
Nach dem Verlegen sofort abdecken.
Lagerung Liegend, bei langerer Lagerdauer UV-geschitzt lagern
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