Dachbegriinung / swissporGREEN

swissporGREENROOF WS 25H

Produktbeschreibung

Wasserspeicher- und Drosselplatte mit CE- Zertifizierung aus druck-
festem Recycling- Polystyrol (HIPS) mit einer Wasserspeicherkapazitat
von 11.8 I/m?.

Produkteigenschaften
v/ hohe Regenwasserriickhaltung
v abflussverzégernde Wirkung
/" mikrobiologische Bestandigkeit
v/ erhohte Auflageflache

o i ) Lange 2020 mm
v/ zusétzliche Drainagefunktion Breit 1100
v/ druckfest rette mm
Hohe 25 mm
Funktion und Anwendung
v Wasserspeicher- und Drosselplatte fiir Griind&cher
Bauteil und Nutzung
Flachdach
v/ unter extensiv sowie intensiv begriinten Flachdachkonstruktio-
nen
Technische Daten
Merkmal Symbol Norm Einheit Wert
Regenwasserriickhaltevermoégen ym® 11.8
Verfiillvolumen Vm? 13.5
Uberlappungsverlust % 3
Flachengewicht kg/m” 1.36
Druckfestigkeit unverfiillt kN/m? 322
Druckfestigkeit verfiillt kN/m? 478.7
i= 0.01/0.39
. . . DIN EN ISO . i= 0.02/0.57
Wasserableitvermdgen in der Ebene 20 kPa 12058 l/(m-s) i= 0.03/0.71
i= 0.05/0.91
Hinweise
Hinweis Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Anderungen bleiben
vorbehalten.
Einbau Gestossen oder Uberlappt
Nach dem Verlegen sofort abdecken.
Lagerung Liegend, bei langerer Lagerdauer UV-geschitzt lagern
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