Dachbegriinung / swissporGREEN

swissporGREENROOF Retentionseinlauf DN75 H60

Produktbeschreibung

Retentionseinlauf flr individuelle Regenwasser-Einlaufe @ 90mm.
Das anfallende Regenwasser kann kontrolliert zurlickgehalten und

gedrosselt abgeleitet werden.

Produkteigenschaften
v/ einfache Montage
/" vor Ort einstellbar

v/ Abdeckung mittels Schrauben schnell demontierbar fiir freien

Zugang zum Retentionselement

v mit Uberlauffunktion

v/ aus hochwertigem Edelstahl 1.4301

Funktion und Anwendung

Durchmesser @ 75 mm

Hohe

60 mm

fur Dachwas- ¢ 90 mm
sereinlaufe

v/ Retentionseinlauf mit einstellbarer Einlaufdrosselung fiir den

zeitlich verzdgerten Wasserabfluss
v/ Abflussmenge individuell einstellbar von 0.0 bis 4.8 |/s

Bauteil und Nutzung
Flachdach

" Dachflachen mit Retention

Keine Empfehlung

v/ fiir Dachwasserablaufe > 90 mm
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Verkauf

Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98
technik@swisspor.com
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