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(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: ZptBl1gt22

(3)

Bau m usterprüfbeschein ig u ng
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(5)

(6)

Produkt:

Hersteller:

Anschrift:

Anschlageinrichtung Typ E
Typ; TS Auflastsystem EASY

Tiga Tech GmbH

Derndorferberg 2,4501 NEUHOFEN / KREMS, öSf enRetCn

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiede
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

nen zulässigen Ausführungen

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter punkt 8
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 22-126

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch übereinsti

DIN EN 795:2012

(9) DieseBaumusterprüfbeschein
beschriebenen Produkte in
lnverkehrbringen der Produkte
diese Bescheinigung abg ed

(10) DieseBaumusterprüfb

DEKRA Testing
Bochum, den 15
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(12)

Anlage zur

Baum usterprüfbeschein i gu ng
zPl8119t22

(13) 13.1 Geqenstand und Tvp

Anschlageinrichtung Typ E
Typ: TS Auflastsystem EASY

13.2 Beschreibunq

Die Anschlageinrichtung, Typ: TS Auflastsystem EASY (Bild 1)besteht aus einer
Typ A (Bilder 2 bis 4), einem Vlies (Bild 5), samt einer runden Grundptatte (O

Aluminiumprofilen (Bild 6).

Die Aluminiumprofile werden mittels 4 Schrauben (M12) an den

Anschlageinrichtung Typ A angebracht. Bei der Verwendung
Einzelanschlagpunkt oder als Zwischenstütze entfallen die Al

Schrauben (M'12). Das Vlies wird im Anschluss über den

aus Schüttgut bedeckt. Die Mindestschichtdicke ist der

Die Höhe der zu montierenden Anschlagein

Die Anschlageinrichtung dient zur Sicheru

Rettungsfall.

Die Anschlageinrichtung

Anstelle einer Ringöse

besteht aus

ist d

Typ C: TigaSafe Seil

Die Anschlagein

für die Verwendu

vorgesehen.

Untergrund
Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: TS Auflastsystem EASY
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Bild 2: Anschlageinrichtung Typ
Typ: Anschlagpunkt

Bild 4: Anschlageinrichtung Typ A,
Typ: Anschlagpunkt ESP
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Bild 5: Schematische Darstellung des Vl

Bild 6:Al

Tabelle 1

(14) Bericht

PB 22-126, 15.07
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