
Lés d’étanchéité / swissporBIKUTOP Accessoires

Emulsion de bitume VS ECO

Description produit

Primaire bitumineux sans solvant à base d'émulsion de bitume pour

les supports à base de ciment ainsi que les raccords et terminaisons

en métal et en bois en association avec des lés de bitume élastomère.

Caractéristiques du produit

liquide

brun foncé

à base d’eau

sans solvant

Applications

Fonction et application

Primaire sans solvant pour lés de bitume élastomère

Élément de construction et utilisation

Toiture plate

primaires sur supports à base de ciment

primaire pour raccords et finitions en métal et en bois

Bidon 25 l

Consomma-

tion

150–200 g/m²

Informations

Application Protéger l’apprêt frais de la pluie, du gel et d’un fort ensoleillement jusqu'à son séchage com-

plet.

Le support doit être suffisamment sec, plat, porteur, propre et hors gel et exempt d’huile, de

graisse, de goudron, de nids de gravier, de fissures, de poussière, de saleté, de restes de mor-

tier et d’autres impuretés.

Peut être recouvert après environ 15 minutes. Les chiffres ont été calculés avec un climat

standard de +23°C et avec 50% d’humidité relative.

Conseil d’utilisation Température du support et de l’air env. +5 °C à +30 °C, à appliquer de préférence par tem-

pérature décroissante.

Stockage Se conserve jusqu'à 12 mois à l’abri du gel.
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swisspor Romandie SA

Chemin du Bugnon 100

CH-1618 Châtel-St-Denis

romandie@swisspor.com

Vente + Administration

Tél. +41 21 948 48 48

commandes@swisspor.com

Support technique

Tél. +41 21 948 48 11

technique@swisspor.com


