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swisspor AG - Bahnhofstrasse 50 - CH-6312 Steinhausen

Leistungserklarung Nr. LE-002.6.0-LAMBDA-20.1
Déclaration de performance Nr. LE-002.6.0-LAMBDA-20.1

nach Artikel 8 der Bauproduktenverordnung (CH-BauPVO) SR 933.01
selon I'article 8 du Réglement Produits de Construction (CH-BauPVO) SR 933.01

Kenncode des Produkttyps
Code d'identification unique du
produit type

swissporLAMBDA White 031 / EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)2-BS100-TR100-SS50-GM1000

Typen-, Chargennummer
Numéro de type, de lot ou de
Série

Chargennummer: siehe Etikett
Numéro de lot: voir étiquette du produit

Verwendungszweck
Usages prévus du produit de
construction

Warmedammprodukt fiir Gebaude

Isolation thermique des bétiments

Zusatzinformationen / Information supplémentaire:

fir Verputzte Aussenwarmedammsysteme. Deckschicht beidseitig 5 mm swissporEPS 20

par les systéemes d'isolations périphériques extérieures. Revétement : 2 cotés swissporEPS 20 de 5 mm

Handelsname
Marque déposée

Kontaktanschrift des Herstellers
Nom et adresse de contact du
fabricant

swissporLAMBDA White 031
swissporLAMBDA White 031

swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, CH-6312 Steinhausen
swisspor Romandie SA, Chemin du Bugnon 100 - CP 60, CH-1618 Chétel-St-Denis

Kontaktanschrift des

Bevollmachtigten wie Nr. 4
Nom et adresse de contact du voir point 4
mandataire

System zur Bewertung und

Uberpriifung der

Leistungsbestandigkeit System 3

Le ou les systemes d’évaluation
et de vérification de la constance
des performances

Systéme 3

Harmonisierte Norm
Norme harmonisée
Notifiziertes Priiflabor
Organisme Notifié

SN EN 13163:2012+A2:2016 Warmedammstoffe flir Gebdude - Werkmassig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) -
Spezifikation

SN EN 13163:2012+A2:2016 Produits Isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en polystyréne expansé (EPS) - Spécification
FIW Miinchen, Kennnummer 0751

FIW-Miinchen n°0751

Erklarte Leistung / Performances déclarées

Harmonisierte techn.
Wesentliche Merkmale Anforderung hEN 13163 Symbole [Einheit Leistung Spezifikation
Caractéristiques essentielles Exigences hEN 13163 Symboles |unité Performances Spécification technique
harmonisée
Warmedurchlasswiderstand 24,
421 Resiet e e s Rp m*K/W 2.55 | 290 | 3.20 | 3.50 | 3.85 | 4.15 | 4.50 | 4.80
Nennwert Warmeleitfahigkeit
421 Conductivité thermique Ap W/(m*K) 0.031 {0.031]0.031(0.031]0.031]0.031(0.031]0.031
valeur utile
423 [Dicke dy mm 80 | 90 [ 100 | 110 | 120 | 130 | 140 [ 150
Epaisseur
Warmedurchlasswiderstand
2. ) " R 2 . ' ! b ! b d 4
421 . b m*K/W 515 | 5451 5.80 | 6.10 | 6.45 | 6.75 | 7.05 | 7.40
Warmedurchl iderstand Nennwert Warmeleitfahigkeit
armedurcniasswiderstan 421  |Conductivité thermique 2o W/(m*K) 0.031 |0.031(0.031]0.031{0.031]0.031 [0.031]0.031 BN
Résistance thermique valeur utile 13163:2012+A2:2016
423 [Dicke dy mm 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
Epaisseur
Warmedurchlasswiderstand
2. ) " R 2 . d b 6 I } I 4
421 . b m*K/W 7.70 | 8.05 | 8.35 | 8.70 | 9.00 | 9.35 | 9.65 |10.00
Nennwert Warmeleitfahigkeit
421 Conductivité thermique Ap W/(m*K) 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |0.031| 0.03 | 0.03
valeur utile
423 [Dicke dy mm 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310
Epaisseur
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Warmedurchlasswiderstand
2. y . R 2 b Y E . d d . y
4.2.1 . D m>K/W 10.30 |10.60|10.95|11.25]|11.60( 11.90 | 12.25| 12.55
Warmedurchlasswiderstand Nennweljt '\l\{érmelta"itféhigkeit .
Résistance thermique 421 Conductivité thermique Ap W/(m*K) 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |0.031| 0.03 | 0.03
valeur utile
Dicke
423 y dy mm 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390
Epaisseur
Warmedurchlasswiderstand
2. y . R 2 5
2l Reésistance thermique D T L2320
Warmedurchlasswiderstand Nennweljt '\l\{érmelta"itféhigkeit .
Résistance thermique 4.21 Conductlylte thermique Ap W/(m*K) 0.031 EN
valeur utile 13163:2012+A2:2016
423 [Dicke dy mm 400
Epaisseur
chk.e 423 (;n_enzabmalslse fur die Dicke T mm +1
Epaisseur limite pour |'épaisseur
Max. Abweichung von der
L Rechtwinkligkeit in Langen
Rechtwmkllgkelt 424 und in Breitenrichtung Spi mm/m +2
Equerrage L .
limite pour léquerrage
" Grenzabmasse fiir die
Ebenhett 425  |Ebenheit P mm <3
Planéité L i
limite pour la planéité
Br?ndyerhalten 426 Br’andyerhalten RIF Euroklasse E EN 13501-1: 2010
Réaction au feu Réaction au feu Euroclasse
Dauerhaftigkeit des
Brandverhaltens unter Einfluss
von Warme, Witterung, . das Brandverhalten von EPS-Produkten verschlechtert
Eigenschaften der . ) X )
Alterung/Abbau . Euroklasse |sich nicht mit der Zeit
g P 427 Dauerhaftigkeit — . . .
Durabilité de la réaction au feu o L Euroclasse |la tenue au feu du polystyréne expensé ne se dégrade
< e Caractéristiques de durabilité
par rapport a l'exposition a la pas avec le temps
chaleur, aux intempéries, au
vieillissement/a la dégradation
Dauerhaftigkeit des
Warmedzurchlasswiderstands Warmedurchlasswiderstand R
unter Einfluss von Warme, und Warmeleitfahigkeit Zeitliche Anderungen der Warmeleitfahigkeit und der
Witterung, Alterung/Abbau Eigenschaften der Dicke von EPS-Produkten sind in der Deklaration von
e o 4.21 L Ap W/(m*K)
Durabilité de la résistance 427 |Dauerhaftigkeit d m Rp enthalten.
thermique par rapport a - Résistence thermique et N Changements a long terme de la conductivité thermique
I'exposition a la chaleur, aux conductivité thermique et de I'épaisseur sont inclus dans la déclaration de R .
intempéries, au vieillissement/a Caractéristiques de durabilité
la dégradation
Dimensionsstabilitat unter
definierten
Temperaturbedingungen oder
definierten Temperatur- und Anderung der Lénge / Breite /
Luftfeuchtebedingungen 432 Dicke DS(70,-) o 2
Stabilité dimensionnelle & e Changement de la longueur / |DS(N) ° +0.2 EN
température spécifiées ou largeur / épaisseur . )
dansdes conditions de 13163:2012+A2:2016
températured'humidité
spécifiées
Druckspannung oder
L Druckfestigkeit
Dr}J gkfest|gk? it . 434 Contrainte en compression  [CS(10) kPa NPD
Résistance a la compression o N
ou résistance a la
compression
Biegefestigkeit
435 Résistance a la flexion BS kPa 2 100
Zug- /Biegefestigkeit Zugfestigkeit senkrecht zur
Résistance a la traction/flexion Plattenebene
4.3.6 Résistance a la traction TR kPa =100
perpendiculairement aux
faces
szherfestlgken o ss KPa >50
résistance au cisaillement
Verhalten bei
Scherbeanspruchung 4.3.9
Comportement au cisaillement
Schermodul
>
module de cisaillement eM kPa 21000

Tel. +41 56 678 98 98 - Fax +41 56 678 98 99 - www.swisspor.ch

- Ein Unternehmen der swisspor-Gruppe




sSwWisspor
eve

swisspor AG - Bahnhofstrasse 50 - CH-6312 Steinhausen

Kriechverhalten bei cc
438 Druckbeanspruchung kPa NPD
- (2/1.5/50)
Fluage en compression
Dauerhaftigkeit der Widerstandsfahigkeit gegen
Druckfestigkeit unter Einfluss Frost-
von Alterung/Abbau 4.3.12 |Tauwechselbeanspruchung |FTCD Vol. % NPD
Durabilité de la résistance a la Résistance aux effots gel-
compression par rapport au dégel
vieillissement/a la dégradation
Langzeit Dickenverringerung
4.3.15.5 |Réduction de I'épaisseur a CP mm NPD
long terme
Wasseraufnahme bei
langzeitigem Eintauchen oder
Langzeitige
Wasserdurchlassigkeit 43111 Wasseraufnahme durch WL(P)
Perméabilité a l'eau 4'3'1 1 ‘2 Diffusion WL(T) Vol. % NPD
""" |Absorption d'eau a long WD(V)
terme par immersion
Absorption d'eau a long
terme par diffusion
s EN
i 13163:2012+A2:2016
Wasserdampfdurchlassigkeit Wasserc.iar_npfubertragung
i s , 4.3.13 [Transmission de la vapeur MU u ~30
Perméabilité a la vapeur d'eau )
d'eau
Dynamische Steifigkeit 3
NPD
4314 Raideur dynamique sb MN/m
Trittschallibertragung (Fur
Boden) Dicke
Indice de transmission des bruits 43152 Epaisseur d mm NPD
d'impact (pour les sols)
4.3.15.4 |Pusammendrlickbarkeit cP mm NPD
Compressibilité
Glimmverhalten Glimmverhalten
Combustion avec 4.3.18 |Combustion avec — — NPD
incandescence continue incandescence continue
Frelsetzyng gefahrllf:herlstoffe, Freisetzung gefahrlicher
Abgabe in das Gebaudeinnere Stoffe
Emission de substances 4319 [ . " - - NPD
S Emission de substances
dangereuses a l'intérieur des
o dangereuses
batiments
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung / den erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit den einschlagigen
Rechtsvorschriften ist alleine die oben genannte Herstellerin verantwortlich.
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux dispositions légales pertinentes, la présente déclaration des
performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signé par le fabricant et en son nom par :
9
Marco Dalla Bona, Geschaftsfiihrer swisspor AG Edouard Logoz, Directeur général swisspor Romandie SA
L NN - e,
v = =
Boswil, 20.02.2020 o Chatel-St-Denis, 20.02.2020
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