Wéarmedadmmung / swissporLAMBDA

LAMBDA Fassade 030

Produktbeschreibung

Fassadendammplatten ohne Entspannungsschlitze als Erganzung (Lei-
bungen, Untersichten etc.) fir die swissporLAMBDA White-Produkte.
Die Platten verflgen Uber keine sonnenfreundliche Deckschicht.
Vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Feuchtigkeit schiitzen. Fiir
das Abdecken sind durchsichtige oder dunkle Folien zu vermeiden.
Beschattungsmassnahmen sind notwendig.

Verputzte Aussenwarmedammsysteme mit swisspor Fassadenplatten
werden Uber Systemanbieter beraten und verkauft.

Format 1000 x 500 mm
Dicke 10-400 mm
Technische Daten
Merkmal Symbol Norm Wert Einheit
Nennwert Warmeleitfahigkeit Ap 279 0.030 W/(m-K)
Spezifische Warmekapazitat c 0.39 Wh/(kg-K)
Brandverhalten 135011 E
Brandverhaltensgruppe VKF RF3 (cr)
Dichte ~18 kg/m3
Diffusionswiderstandszahl y 12086 ~ 30
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene Ot 1607 =100 kPa
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet 75 °C
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