Warmedammung / swissporEPS

EPS 20 Rohblock

Produktbeschreibung

Rohbldcke im Grossformat oder auf Mass geschnitten aus EPS 20 mit
geringem Eigengewicht erlauben eine schnelle, leichte Auffillung.
Rohblécke weisen ein geringes Eigengewicht aus, fiir den Einbau sind
keine schweren Maschinen erforderlich. Geringes Setzmass, sowie
verrottungsfest und bestandig gegen Huminsaure.

Produkteigenschaften

Format Abmessungen auf Anfrage
Technische Daten
Merkmal Symbol Norm Einheit Wert
Nennwert Warmeleitfahigkeit Ap SIA 279 W/(m-K) 0.036
Spezifische Warmekapazitat c Wh/(kg-K) 0.39
Brandverhalten EN 135011 E
Brandverhaltensgruppe VKF RF3 (cr)
Dichte kg/m® ~20
Diffusionswiderstandszahl y EN 12086 ~ 50
Druckspannung bei 10% Stauchung (o F 1 EN 826 kPa =100
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung
(50 Jahre, Stauchung <2%) %c SRS LG ge
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet °C 75
Hinweise
Anwendungshinweis Nicht geeignet flr verputzte Aussenwarmedéammung
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