
Kiesrahmen hoch für extensiv begrünte Dächer

Zubehör für Dachwassereinläufe bei extensiv begrünten Dächern inklusive Abdeckung und Laubkorb für alle
Durchmesser.

 

Verlegehinweis

Untergrund muss sauber sein
Kiesrahmen mittig über Dachwassereinlauf legen
Kiesrahmen muss plan aufliegen
Zentrierkreuz vom Laubkorb passend zum Durchmesser des Dachwassereinlaufs zuschneiden

Anwendungsgebiet

Neubau und Renovationen
Flachdach extensiv begrünt

Technische Werte
Produkt swisspor Kiesrahmen hoch

Eigenschaften Symbole, Bezeichnungsschlüssel und Einheiten

Länge mm 390

Breite mm 390

Höhe mm 160

Material Laubkorb Polyethylen (PE)

Material Kiesrahmen PVC

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

 

swisspor AG 
Bahnhofstrasse 50 
CH-6312 Steinhausen 
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98  

Verkauf 
Tel. +41 56 678 98 98 
Fax +41 56 678 98 99

 

Technischer Support 
Tel. +41 56 678 98 00 
Fax +41 56 678 98 01
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