Warmedammung / swissporEPS

EPS Roof Gefalleplatten Standard

Produktbeschreibung

Auf Bestellung werden flr Flachdacher massgenaue und objektbezo-
gene Gefalle-Dammplatten hergestellt. Standart Gefalleplatten mit
1.5 % Gefalle als preisgiinstige Variante zu den objektspezifischen Zu-

schnitten.

Technische Daten

Merkmal

Nennwert Warmeleitfahigkeit
Spezifische Warmekapazitat
Brandverhalten
Brandverhaltensgruppe
Dichte

Diffusionswiderstandszahl

Druckspannung bei 10% Stauchung

Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung

(50 Jahre, Stauchung <2%)

Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet

Hinweise

Verlegeplan
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Format 1000 x 1000 mm

Symbol Norm Einheit Wert

Ap SIA 279 W/(m-K) 0.034

c Wh/(kg-K) 0.39
EN 13501-1 E

VKF RF3 (cr)

kg/m® ~25

M EN 12086 ~ 60

O1o EN 826 kPa =120
(o8 EN 1606 kPa 25
°C 75

Bei Auftragserteilung wird objektbezogen nach Ihrem Aufmass ein
Verlegeplan und eine Stlckliste erstellt, welche der Lieferung beigefligt

werden
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