Warmedammung / swissporGLASS

Isover Isocalor

Produktbeschreibung

Dauerelastische Trittschalld@ammplatte aus gekreppter Glaswolle mit - (—él’ §
einseitiger Beschichtung aus armierter Alu-Folie fir die Befestigung E %@ﬂ%
von Heizungsrohren. IS‘Q%%.N E

. Sode e
Produkteigenschaften g oy

v/ Zusammendriickbarkeit < 2 mm
v Gekreppt

/" Sehr gut geeignet fiir Minergie-ECO
/1. Prioritat ecoBKP/ecoDevis

Anwendungen
Format 1250 x 600 mm
Funktlon.und Anwepdung ) . . Dicke 99 - 43 mm
/" Trittschallddmmung fiir schwimmende Estriche
Bauteil und Nutzung
Boden:
/" Schwimmende Estriche, SIA 251 Kategorie A-D
Keine Empfehlung
X Druckbelastungen > 500 kg/m?2
Technische Daten
Merkmal Symbol Norm Einheit Wert
Nennwert Warmeleitfahigkeit Ap SIA 279 W/(m-K) 0.035
Spezifische Warmekapazitat c Wh/(kg-K) 0.29
Brandverhalten EN 13501-1 A2-s1,d0
Brandverhaltensgruppe VKF RF 1
22 mm=12
Dynamische Steifigkeit s' 29052-1 MN/m?® 32mm=9
43mm=s6
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche SIA 251 Kategorie A/ B,C,D
381.101 bzw.
Zusammendriickbarkeit d| - dg ¢ 13162 bzw. mm =2
12431
Dichte kg/m® ~80
Diffusionsdquivalente Luftschichtdicke s EN 1931 m 5.6
Stréomungswiderstand 29053 kPa‘s/m” =45
Hinweise
Hinweis Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Anderungen bleiben
vorbehalten.
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