Wéarmedadmmung / swissporLAMBDA

LAMBDA Sockel 030

Produktbeschreibung

swissporLAMBDA Sockel 030, ein Produkt mit héchsten Qualitatsan-
spriichen und ausgezeichneten Produkteigenschaften, fiir den Einsatz
zur aussenseitigen Warmedammung von Sockelbereichen in WDVS-
Systemen.

Mit dem fUr Sockelplatten aus EPS bestmoglichen Ay von 0.030
W/(m-K) wird sichergestellt, das auch im Sockelbereich bereits mit ei-
ner Dammstérke von 200 mm der Minergiestandard von 0.15 W/(m?2-K)
eingehalten werden kann.

Dank der beidseitig aufgebrachten Deckschicht, erhalt die Platte die
gewUlnschte Formstabilitat und Steifigkeit. Mit dem allseitigen kali-
brieren der Platte wird die Massgenauigkeit fiir hdchste Anspriiche
garantiert. Format 1000 x 500 mm
Bis zur Erdauffillung oder Einbettung vor direkter Sonneneinstrah- Dicke 1920 - 320 mm
lung und Hitzeeinwirkung schiitzen.

Verputzte Aussenwarmedammsysteme mit swissporLAMBDA Sockel

030 werden lUber Systemanbieter beraten und verkauft.

Technische Daten

Merkmal Symbol Norm Einheit Wert
Nennwert Warmeleitfahigkeit Ap SIA 279 W/(m-K) 0.030
Spezifische Warmekapazitat C Wh/(kg-K) 0.39
Brandverhalten EN 13501-1 E
Brandverhaltensgruppe VKF RF3 (cr)
Dichte kg/m® ~30
Diffusionswiderstandszahl y EN 12086 ~ 50
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen Wi EN 12087 Vol. -% =3
Wasseraufnahme durch Diffusion Wy 12088 Vol. -% =5
Druckspannung bei 10% Stauchung (o F 1 EN 826 kPa 2150
R e oo e
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet °C 75
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