Wéarmedammung / swissporPIR

PIR Alu Gefalleplatten Standard

Produktbeschreibung

Beidseitig alukaschierte, halogenfreie PIR-Hartschaumplatte mit ho-
hen mechanischen Eigenschaften und sehr guter Dammleistung.
Einseitiges Gefalle von 1.67%. Mindestplattendicke 30 mm, Maximal-
plattendicke 230 mm. Geeignet als Warme- und Gefalledammung von
Flachdachern.

Produkteigenschaften

v/ Sehr gute Ddmmleistung . . =08
/" Hohe mechanische Eigenschaften 2 ﬂ B"se)
v Geeignet fiir Minergie-ECO

V/ eco Basis Format 1200 x 1200 mm
Anwendungen Dicke 30-230 mm
Funktion und Anwendung

v/ Gefalleddmmung mit Standardgefalle fiir Warmdach, beidseitig

alukaschiert, Dicken von 30 — 170 mm mit 1.67% Gefalle ohne
Verlegeplan

Bauteil und Nutzung

Flachdach:

v/ Gefalleddmmung fir Warmdach begehbar und nicht begehbar

Keine Empfehlung
X Gefalleddmmung nassseitig der Abdichtung
Technische Daten
Merkmal Symbol Norm Einheit Wert
Nennwert Warmeleitfahigkeit Ay SIA 279 W/(m-K) 0.022
Spezifische Warmekapazitat c Wh/(kg-K) 0.39
Brandverhalten EN 13501-1 E
Brandverhaltensgruppe VKF RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung (o1 EN 826 kPa =150
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung
(50 Jahre, Stauchung <2%) %c EN 1606 kPa 25
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche SIA 251 Kategorie A/ B,C,D
Diffusionswiderstandszahl u EN 12086 ~ dicht
Dichte kg/m® ~30
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet °C 90
Hinweise
Verlegeplan Fir Bezlige ohne Erstellung von Verlegeplan und Stlckliste.
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Anwendungshinweis

Hinweis

SWisspor
( XOF

Bei einlagiger Verlegung bzw. direkt unterhalb der Abdichtung missen die Dammplatten
rutschfest verklebt oder unverziglich beschwert werden.

Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Anderungen bleiben

vorbehalten.
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