Waéarmedadmmung / swissporTERA

TERA White

Produktbeschreibung

Unser neues Familienmitglied unter den bewahrten VAWD-Hartschaum
Dammstoffen — ein Strukturschaum mit herausragenden Eigenschaf-
ten. Eine Innovation aus Schweizer Produktion in gewohnter swisspor
Qualitat.

Die Hartschaumdammplatte swissporTERA White aus swissporStruk-
turschaum, vereint die Funktionen Warmedammung, Brandverhalten
und geschlossener Stoffkreislauf in einem neuartigen Verbundwerk-
stoff. swissporTERA White wurde speziell fiir Aussenwarmedammsys-

teme konzipiert. Gebaude mittlerer Hohe (bis 30m) kénnen aufgrund &Q&GJ«\

der Materialeigenschaften des swisspor Strukturschaums, nachweis- %QE‘

lich brandriegelfrei ausgefiihrt werden. Die entsprechende VKF-

Anerkennung Nr. 31461 fur Aussenwandbekleidungssysteme, finden Format 1000 x 500 mm
Sie auf der VKF Webseite. Dicke 80 -320 mm

Allseitig kalibrierte Platten

Die dadurch erreichte hohe Massgenauigkeit ermdglicht eine exakte
und effiziente Verarbeitung der Hartschaumdammplatten swisspor-
TERA White.

Einseitig helle Deckschicht

Die aussenseitig angebrachte Deckschicht schiitzt die Kernschicht der
VAWD-Hartschaumplatten vor Umwelteinflissen gemass Art. 2.1.1.d
(Norm SIA 243) und dient zugleich als schleifbare Schicht zum Aus-
gleich von Bautoleranzen.

Technische Daten

Merkmal Symbol Norm Einheit Wert
Nennwert Warmeleitfahigkeit Ap SIA 279 W/(m-K) 0.032
Spezifische Warmekapazitat c Wh/(kg-K) 0.38
Brandverhaltensgruppe VKF Nr. 31461
Dichte kg/m® ~29
Diffusionswiderstandszahl u EN 12086 56
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene Ot EN 1607 kPa =100
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet °C 75
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