Flussigkunststoffe (FLK) / swissporFLK 2K

Wecryl 842, Reprofiliermdrtel

Produktbeschreibung

Mértel zum Reprofilieren

2-komponentiger, schnellhartender, hochgefiillter Reparatur- und
Ausgleichsmortel auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) mit
formuliertem FUllstoffgemisch

Wecryl 842 ist ein schnellhdrtender Reparatur- und Ausgleichsmortel
zur Auffullung und Nivellierung von Fehlstellen und Ausbriichen des
Untergrundes. PMMA-Belagersatz- und Reparaturmortel fir minerali-
sche und bitumindse Untergrinde. Wecryl 842 setzt sich aus den
Komponenten Wecryl 842 H (Harz), Wecryl 842 as (Sand) und Weplus
900 Katalysator zusammen.

Produkteigenschaften

Gebinde 10 kg

Eigenschaften und Vorteile

Vv leichte Verarbeitung

/" Anwendung auch bei Frosttemperaturen

v schnelle Aushéartung

/" thermoplastisches Verhalten

v/ druckstabil

v/ abriebfest

v wasserdicht (bei korrekter Zwischenverdichtung)

v/ frost-und frosttausalzbestandig

/" weitgehend sduren-, laugen- und diesel-resistent

v UV-, hydrolyse- und alkalibestandig

V' ésemittelfrei
Technische Daten
Merkmal Symbol Norm Einheit Wert
Temperaturbestandigkeit °C 90

Dichte kg/m® 2190
Brandverhalten EN 135011 E
Hinweise
Verbrauch quantity 2,2 kg/m2
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