Systeme / swissporTETTO

TETTO Vlies Polymer

Produktbeschreibung

Polyurethanplatte beidseitig mit diffusionsoffenem Mineralvlies ka-
schiert. Oberseitige hochwertige

Polymerbahn mit Langs- und Quertberlappungen, selbstklebend und
mit zusatzlichem

Schweissrand.

Umlaufend Nut und Kamm.

Parallel zur Traufe von unten nach oben versetzt verlegen. Verarbei-
tungstemperatur = 10 °C,

bei tieferen Temperaturen, Klebeflache mit Warmezufuhr aktivieren.

Nutzmass 2350 x 1000 mm
Dicke 80-240 mm
Technische Daten
Merkmal Symbol Norm Einheit Wert
u P 80-100 mm 0.026
Nennwert Warmeleitfahigkeit Ay SIA 279 W/(m-K) > 120 mm 0.025
Brandverhalten EN 13501-1 E
Spezifische Warmekapazitat c Wh/(kg-K) 0.39
Brandverhaltensgruppe VKF RF3 (cr)
Dichte kg/m® ~30
Diffusionswiderstandszahl u EN 12086 ~120 - 40
Druckspannung bei 10% Stauchung (o F 1 EN 826 kPa 2100
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung
(50 Jahre, Stauchung <2%) % S Us She 22
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet °C 90
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