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swissporSAFSYS Gelandersystem RAIL Dachzugang Set Lichtkuppel mit Tur

Set zum Schutz von Lichtkuppeln. Montage mit Ballastgewichten ohne Ausleger. Kombination mit Gelandertir.

Gepriift nach:
e EN 1337422019 Typ A

Setinhalt

8 x Ballastgewicht

8 x Gelanderpfosten

8 x Gelanderrohr

8 x Eckverbinder ALU 3D

Anwendungsgebiet

o Neubau und Renovation

Technische Werte

Produkt swissporSAFSYS Gelandersystem RAIL Lichtkuppel Set mit Tar
Material Auminium
Einbau Tur maoglich
Hohenwerstellbar cm <3
Ballast Beton kg 25
Kunststoff kg 22

Stutzenabstand m <28
Abmessungen mm 1500 x 1500

mm 1500 x3000

mm 3000 x 3000
Farben RAL Farben pulverbeschichtet nach Kundenwunsch

Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gtiltigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten

Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteanleitung erfolgen

Die notwendigen Befestigungsmitel werden mitgeliefert

Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen fiir den jeweiligen Untergrund zu verwenden
Das swissporSAFSYS Gelandersystem darf ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Anderungen bleiben vorbehalten
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