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VERBAND SCHWEIZER GEBAUDEHULLEN-UNTERNEHMUNGEN

Geneigte Dacher lassen sich bei sorgfdltiger Planung und Ausfiihrung mit
einer ansprechenden Begriinung gestalten. Nicht funktionierende oder
ungepflegte Begriinungen fallen bei dieser markanten Dachform schon
von Weitem auf. Mangelhaft ausgefiihrte Begriinungen konnen abrutschen
und Leben gefahrden. Dieses Merkblatt soll als Planungshilfe dienen und
in der Projektphase grundlegende Anhaltspunkte vermitteln.

Konstruktionsaufbau

Das Gewicht eines gesattigten Begriinungsaufbaus liegt zwi-
schen 130 und 170 kg/m?. Dies muss bei der statischen Be-
rechnung der Unterkonstruktion berticksichtigt werden. Bei
nicht hinterlifteten Systemen missen die Schichten aufein-
ander abgestimmt und bauphysikalisch tberprift werden (In-
formation Merkblatt Feuchteschutz bei Flachddchern in Holz-
bauweise). Bei hinterlifteten Konstruktionen muss der Aufbau
entsprechend der Norm SIA 232/1 ausgefiihrt werden.
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Bei Dachneigungen ab 6 Grad ist ein Erosionsschutz zu
prifen und ab 15 Grad zwingend zu projektieren (z.B. Erosi-
onsschutzmatten oder Ahnliches). Bei Dachneigungen iiber
15 Grad sind verankerte Schubsicherungen zu projektieren.



NUNG VON GENEIGTEN DACHERN

Abdichtung

Als Abdichtung kdnnen samtliche im Flachdachbereich ein-
gesetzten Abdichtungsbahnen verwendet werden, Voraus-
setzung ist die Wurzelbestandigkeit. Bei der Ausfiihrung von
Anschlissen muss die Abdichtung 120 mm Uber die Begri-
nung gezogen werden. Norm SIA 271.

Schubsicherung

Je nach Dachneigung, Dachgrésse, Gewicht des Begriinungs-
aufbaus und einer anzunehmenden zuséatzlichen Schnee-
last treten entsprechend hohe Schubkréafte auf, die aufgefan-
gen werden missen. Um diese Krafte letztlich in die Dach-
unterkonstruktion abzuleiten, sind eine stabile Dachtraufe
und unter Umstdnden auch zusatzliche Schubschwellen in
der Flache notwendig. Die Schubsicherungen missen drin-
gend spannungsfrei zur Abdichtung konstruiert werden, das
heisst, die Schubschwellen miissen kraftschliissig mit der
Unterkonstruktion verankert werden. Alle verwendeten Ma-
terialien mussen dauerhaft witterungsbesténdig, zugfest und
druckstabil sein.

Drainageschicht

Zur Sicherung der Lagenstabilitdt sind ausser eventuell not-
wendiger Schubschwellen geeignete Drainageelemente, in
denen das Substrat gut «verzahnt», zu verwenden.

Abb.: Schubsicherung an der Traufe

SD06/14 © Gebaudehiille Schweiz 07.03.18

Bei Dachern mit Gber 15° Neigung missen die entstehen-
den Schubkrdfte mit konstruktiven Massnahmen aufgefan-
gen werden. In diesem Fall ist eine gesonderte statische
Berechnung erforderlich.

Die Lastabtragung auf konstruktive Schubsicherungsele-
mente, Traufanschlag usw. ist nachzuweisen. Hersteller von
Schubsicherungselementen mussen entsprechende stati-
sche Berechnungen bereitstellen.

Zusatzlich muss die Begriinung mit einem Erosionsschutz
gesichert werden, z.B. Geflechtmatten, Schubgitterprofile,
Noppenplatten, Gewebebahnen usw.

Das versickernde Wasser wird zusatzlich noch in der darun-
terliegenden Schutzmatte gespeichert, bevor es als liber-
schissiges Wasser zur Traufe abgeleitet wird. Im Traufbereich
sind mit Kies (16/32) abgedeckte Drainage- oder Sickerplat-
ten zu verlegen, damit sich kein Oberflachenwasser anstaut.
Rinnen oder Wasserleitprofile sind ebenfalls geeignet.

Vegetationsschicht/Substratschicht

Die Vegetations-/Substratschicht Gbernimmt die Funktion
des Haftgrundes der Pflanzen und versorgt diese mit den
notigen Grundstoffen. Bei zunehmender Dachneigung soll-
te ein Substrat mit mindestens 20 bis 30 Prozent Humusan-
teil verwendet werden, um die Wasserspeicherkapazitat zu
erhohen, ebenfalls sollte die Dicke der Substratschicht ange-
passt werden.

Im Firstbereich sollte die Substratschicht um ca. 20 mm di-
cker aufgebracht werden als im Traufbereich; Gblich sind im
Firstbereich mind. 120 mm und im Traufbereich mindestens
100 mm (je nach Systemaufbau).
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PFLANZUNG

Pflanzung
Die Extensivbegriinung besteht aus Pflanzen mit geringer
Wuchshdhe wie z.B. Moos, Sedum, Krdutern und Grdsern. Es
werden Pflanzenarten bevorzugt, die sowohl Frost und Tro-
ckenheit als auch zeitweise Verndssung ertragen kénnen.
Die Pflanzenwabhl, respektive die Wahl des Saatguts, hat kli-
ma- und standortgerecht zu erfolgen. Bei Ansaaten und Be-
pflanzungen, die dem 6kologischen Ausgleich dienen, sind
fur die Region typische Arten zu verwenden. Die Pflanzen-
einbringung kann je nach Dachfliche und Anforderungen
mit unterschiedlichen Methoden erfolgen:
1. Aussaat:
Die Aussaat von Sedum-Sprossen und/oder Krduter- und
Grasersamen eignet sich fiir grosse Dachflachen. Die Tro-
ckenaussaat erfolgt in der Regel von Hand, bei Nassan-
saaten (Anspritzbegriinungen) mit speziellen Maschinen.
Wegen des hohen Bewdsserungsaufwandes im Sommer
sind Aussaaten auf Frihjahr und Herbst beschrankt.

2. Planzung:

Fur die extensive Begriinung werden geeignete Pflanzen
in speziellen Anzuchtplatten und mineralreichen Substra-
ten im Freiland vorkultiviert. Die Pflanzung von vorkulti-
vierten Pflanzen ermdglicht eine Gestaltung der Dachfla-
che und ist bei ausreichender Bewdsserung wahrend der
ganzen Vegetationszeit moglich.
3. Vegetationsmatten:
Bei Vegetationsmatten handelt es sich um Trdgermatten
unterschiedlichen Materials, die mit verschiedenen Se-
dum-, Kréuter- und Gréaserarten im Freiland vorkultiviert
werden.
An windexponierten Standorten und bei stark geneigten Da-
chern sollten Nassansaat oder vorkultivierte Vegetationsmat-
ten eingesetzt werden. Bei Dachrandern und auf besonders
verweh-gefdhrdeten Teilflichen muss die Begriinung mit Ve-
getationsmatten oder Gewebebahnen gesichert werden.

Abb.: Verlegen von Vegetationsmatten
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PFLEGE UND WARTUNG

Pflege und Wartung
Bei allen Begriinungsformen sind Pflegemassnahmen not-
wendig, um einen dauerhaften Pflanzenbestand und eine
funktionstlichtige Dachbegriinung zu gewahrleisten. Bei ex-
tensiven Begriinungen wird hierbei wie folgt unterschieden:
« Fertigstellungspflege:
Pflege der Dachbegriinung zur Erzielung der entsprechen-
den Flachendeckung bei Aussaat und Anspritzbegriinung
und Verwurzelung der Vegetationsmatte mit dem Substrat.
- Entwicklungspflege:
Pflege der Flache nach Abschluss der Fertigstellungspflege
Uber einen begrenzten Zeitraum zur Forderung der Vege-
tation, in der Regel 1 bis 2 Jahre.
- Unterhaltungspflege/Wartung:
Pflege zur dauerhaften Erhaltung eines funktionsfahigen
Zustandes. Die Unterhaltungspflege/Wartung sollte zwei-
mal jahrlich durchgefiihrt werden. Kies, Sicherheitsstreifen,
Wartungswege usw. sind in die Massnahmen mit einzu-
schliessen. Mit Vorteil wird fiir diese Arbeiten ein Unter-
haltsvertrag mit einem Unternehmer abgeschlossen.

Wassern

Wéahrend der Anwachsphase sollten alle Begriinungen bei
Trockenheit gewdssert werden. Reine Sedum-Begriinungen
bendtigen nach dem Anwachsen in der Regel keine zusatz-
liche Bewdsserung. Begriinungen mit Krautern, Stauden und
Gehdlzen sollten bei fehlenden Niederschldgen bewdssert
werden. Je nach Pflanzenauswahl und Witterung kann ein
mehrmaliges Bewdssern pro Woche notwendig sein. Fir das
Pflanzenwachstum sind wenige, durchdringende Wasserga-
ben besser als hdufige kleine Mengen.

Diingen

In Abhangigkeit von den Substraten kann sich eine Nach-
diingung auch bei extensiven Begriinungen glnstig auf das
Pflanzenwachstum bzw. die Vitalitat auswirken. Als Diin-
ger eignen sich organische Diingemittel sowie mineralische
Langzeitdiinger, die im Friihjahr ausgestreut werden.

Entfernen von Fremdbewuchs

Durch naturliche Prozesse (Windflug, Samenubertragung
durch Végel) siedelt sich auch auf Dachflachen Fremdbe-
wuchs an. Dieser sollte, soweit er storend wirkt, mitsamt den
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Wurzeln herausgenommen werden. Auf jeden Fall entfernt
werden sollten Gehoélzsamlinge, Disteln und andere stark
wachsende und wuchernde Nebenkrduter. Dies sollte insbe-
sondere bei extensiven Begriinungen per Hand erfolgen. Das
Entfernen muss regelmdssig erfolgen, um ein Aussamen der
Nebenkrauter zu verhindern.

Pflanzen ergédnzen

Bei Pflanzenausfall und Erosionsschdden sind die Fehlstel-
len mit neuen Pflanzen und evtl. Substrat zu erganzen. Bei
Sedumbegriinungen kann dies auch durch vor Ort geerntete
Sprossen erfolgen.

An- und Abschliisse

Dachrandbereiche, Bereiche um Dachdurchdringungen (z.B.
bei Lichtkuppeln) und Abldufe missen kontrolliert und ge-
gebenenfalls gereinigt werden. Hoher Bewuchs sollte hier
entfernt werden.
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Arbeitssicherheit

EKAS-Richtlinien (Eidgendssische Koordinationskommission
fur Arbeitssicherheit), UVG (Bundesgesetz tber die Unfallver-
sicherung), UVV (Verordnung tber die Unfallversicherung).
Massnahmen zur Absturzsicherung missen von Anfang an
eingeplant werden, wenn die Dachfliche héher als 3 Meter
tiber Boden liegt.

Bei begehbaren Dachgérten sind Geldnderkonstruktionen
unabdingbar, bei Extensivbegriinungen sind fir die Pfle-

ge und Wartung Anschlageinrichtungen fiir die personli-
che Schutzausristung vorzusehen (siehe Merkblatt «Absturz-
sicherungen auf Steilddchern», GH Schweiz).

2=
= ..

Abb.: Anschlagpunkt fir Sicherungssystem
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Normen

Unterkonstruktion, Aufbau, Ausfiihrung:

- Normen:
Norm SIA 232/1 Geneigte Décher
Norm SIA 271 Abdichtungen von Hochbauten
Norm SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke
Norm SIA 312 Begrlinung von Déchern

» SFG-Richtlinien (Schweizerische Fachvereinigung Gebdude-
begriinung)

+ FLL-Richtlinien (Forschungsgesellschaft Landschaftsent-
wicklung Landschaftsbau)

- Herstellerangaben

Begriinung:

« SFG-Richtlinie 1 Wasserhaushalt und Vegetation

« SFG-Richtlinie 2 Okobilanz

- Fachgerechte Ausfiihrung der Dachbegriinung nach den
FLL-Richtlinien (Forschungsgesellschaft Landschaftsent-
wicklung Landschaftsbau)

+ Empfehlung zur Pflege und zum Unterhalt von extensiven
Dachbegriinungen SFG.

« Fachgerechte Pflege der Dachbegriinung nach den FLL-
Richtlinien und den Empfehlungen von FLL

Arbeitssicherheit:

« EKAS-Richtlinien, UVG/UVV
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Abb.: Dachaufbau Dachbegriinung, Traufe

mit Entwdsserung

11. Rundkiesstreifen

12. Blechabdeckung

13. Gefdllebrett

14. Entwdsserung mit Kieskorb
. Gefillekeil

SD06/14 © Gebaudehiille Schweiz 07.03.18

Abb.: Dachaufbau Dachbegriinung
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Abb.: Dachaufbau Dachbegriinung, Ortgang
Pflanzen

Substrat, Hohe nach Angaben Systemlieferant
Drainage
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