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(2) Nr. des Zertifikats

(3) Produkt Anschlageinrichtung Typ C
Typ: TigaSafe Seilsystem

Hersteller: TigaTech GmbH

Anschrift: Derndorferberg 2, 4501 NEUHOFEN / KREM

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausfü
diesem Zertifikat festgelegt.

(7) Die Zerlifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certificati
die Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgefü
Prüfung sind in dem Bericht PB 21-215 Rev.04
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DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 01 .09.2022

Geschäftsführung
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(14) 14.1 und Tvp
Anschlageinrichtung Typ C
Typ: TigaSafe Seilsystem

14.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung Typ C, Typ: TigaSafe-Seilsystem besteht aus einer
korrosionsbeständigem Stahl (Z 8 mm, in der Ausführung 7 x 7 oder O 8 mm, in
19 x 7). Sie dient zur temporären Sicherung von Personen gegen Absturz
Auf der Führung läuft der bewegliche Anschlagpunkt, Typ: TigaSafe-S
Seilgleiter '1 oder TigaSafe Seilgleiter 90' (Bild 5 bis Bild 7), der
unabhängige Handhabungen von der Führung entfernt werden kann. Der

eilgleiter

dafür vorgesehen, die Zwischenverankerungen zu passieren. Die an dem
angebrachte Ose dient zur Aufnahme des Verbindungseleme
mitgeführten persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Der
Sicherung von maximal einer Person.
Alternativ kann die Verbindung zwischen der Führung
Verbindungselement nach EN 362
Zwischenverankerung und der Kurvenumfahru
Die Anschlageinrichtung, Typ: Tig
Endverankerungen auf geeigneten Un
Befestigungse lemente am Bauwerk
Das größtmögliche Feld, d.h
Je Feld sind max. 3 Ben
Die Anschlageinrichtu
werden. Die in den
Anschlageinrichtung
werden. Nachfol
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SD/S/S-KP/B-
ES 300-800

ESL 300-800
B/H/S/S-KP/T

ESM 300-800 il t-B/B-S/HD-B/H

ES 300-800 ilt-B/B-S/HD-B

ES 300-800 il-B/B-S Anfangs- bzw. End-, Eckstütze so wie auch
Einzelanschlagpu nkt, Zwischenstütze
(Zwischenverankeru nqen )

ESA 300-800 ilt-B/B-S Anfangs- bzw. End-, Eckstütze so wie auch
Einzelanschlagpu nkt, Zwischenstütze
(Zwischenveran keru ngen)
Abseilpunkt bis 300 kq Gesamtqewicht

ESA 300-800 ll|-B/B-S Easy Anfangs- bzw. End-, Eckstütze so wie auch
Einzelanschlagpu nkt, Zwischenstütze
(Zwischenveran keru ngen)
Abseilpunkt bis 300 kg Gesamtgewicht
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Typ und Ausführunq Verwendunq
ESP 3OO-8OO B/B-S/H/HD-
B/S/S.KP/B-KA

Anfangs- bzw. End-, Eckstütze so wie auch
Einzelanschlagpunkt, Zwischenstütze
(Zwischenverankeru ngen )
Abseilpunkt bis 300 kq Gesamtqewicht

TS-ST 2OO Anfangs- bzw. End-, Eckstütze so wie auch
Einzelanschlagpu nkt, Zwischenstütze
(Zwischenveran keru noen )

SAFE HIT 3OO-BOO Anfangs- bzw. End-, Eckstütze so wie auch
Einzelanschlagpunkt, Zwischenstütze
(Zwischenverankeru nqen)

STFA Easy Anfangs- bzw. End-, Eckstütze so wie auch
Einzelanschlaqpu nkt

:

ZS 30O-BOO B/B-S/H/HD-
SDiS/S-KP/B-KA

Einzelanschlagpu nkt, Zwischenstütze
(Zwischenveran keru noen )

ZSL 3OO-8OO B/B-S/HD-
BiHlS/S-KP/T

Einzelanschlagpunkt, Zwischenstütze r;,,1";,'1;',,';j1:j;,ii,
(Zwischenverankeru nqen) .;1;r',:,.;,.;,',i,;|it;i11,:f iii

,:',';,',,
l';" l ;;',
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ZSM 3OO-8OO III B/B-S/HD-B/H Einzelanschlagpu nkt, Zwische
henverankeru n

zs 300-800 lll B/B-S/HD-B Einzelanschlagpunkt, Zwischenstütze,' ili illl,
(Zwischenverankerungen) ' ,,, ,t/,'t,tltillli

zs 300-800 il B/B-s Einzelanschl
SC

zs 300-800 I B/B-S/H

zs 300-800 B-KA

STFA ZS

ES 300-800 Ft
ES 300-800 Ft

RST

zs 300-800 Ft
zs 300-800 Fl

AUFLASTS

AUFLASTS

DE{${A

Bild '1: Endverankerung mit Federvor-
spannung, Typ: TS-Fangstoßabsorber (FSA)

Bild 2: Endverankerung ohne Feder-
vorspannung, Typ: TS-Gabelterminal
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Bild 3: Zwischenverankerung,
Typ: TS-Zwischenverankerung - starr

Bild 5: Beweglicher Anschlag
Typ: TS-Seilgleiter

Bitd
Typ
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Bild 4: Zwischenverankerung,
Typ : TS-Zwischenverankeru

Bild 8: Eckverankerung, Typ: TS-Kurve 90
Varl (mit oder ohne Steg)

Bild 9: Eckverankerung,
Typ: TS-Kurve 45'l 135"
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Bild'1 0: Eckverankerung,
Typ: TS-Kurve 90 Var2

Bild 11: Kurve,
Typ: Seilführung 45'
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Bild'1 5: Kraftabsorber
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Bild 16: Absorber mit Spannelement, Typ: FSA 1 mit KraftabsorberEv
trta
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Bild 17: Absorber mit Spannelement,

:i

Bild 18: Veran

(TS-011) (mit

a.,::i

...)

Bild 20: Winkel für Fangstoßabsorber
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Bild 21: Anschlageinrichtung, Typ: TS Auflastsystem EASY

Bild 22: Anschlageinrichtu n g,

Typ: TS Auflastsystem ES

(15) Bericht

PB 21-21 5 nev
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