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WENN AUS 
TRADITION 
INNOVATION
WIRD
Als familiengeführtes Schweizer Unternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung ist die Swisspor ein führender Anbieter 

in den Bereichen Dämmung, Abdichtung und energieef�ziente Bauweisen. Mit einem breiten Produktportfolio, das von 

Dämmstoffsystemen über Bitumendachbahnen bis hin zu Dachsicherungen reicht, bietet die Gruppe maßgeschneiderte 

und nachhaltige Lösungen für jede Anforderung.

Im Bereich Flachdachlösungen ergänzen die Tochterunternehmen Schedetal und Tigatec das Kompetenzspektrum der 

Swisspor. Beide Unternehmen stehen für Innovation und hochwertige Technologien, die speziell auf die Anforderungen 

moderner Flachdachkonstruktionen abgestimmt sind. Durch den gruppenweiten Fokus auf nachhaltige Entwicklung und 

Qualität entstehen integrierte Lösungen, die Abdichtung, Dämmung und Sicherheit auf höchstem Niveau vereinen. Mit 

eigener Entwicklung, Produktion und Vertrieb vereint die Swisspor alle Prozesse unter einem Dach und setzt Maßstäbe 

für Qualität und Nachhaltigkeit im europäischen Bauwesen.

Folgen Sie uns auch gerne auf 

unseren Social-Media-Kanälen
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PIR Flachdachdämmplatten

Material �	 Alu-Klebeband mit PE-Beschichtung, Glasgittergelege  
und starkem Kleber mit Liner.

Anwendung �	 Zum Verkleben von Stössen bei aluminiumkaschierten Wärmedämmplatten 
und für Stossverklebungen bei Dampf- und Feuchtigkeitssperren

Produkt Alu Tape AB 630
Art. Nr. EAN code Länge Breite Einheit VKE VPE

m mm m/Rl. Rl. Rl./Kt.
112183 76 30395 23858 5 50 50 50 1 24

112184 76 30395 23859 2 50 100 50 1 12

Verbrauch �	 Fläche ca. 150 g/m†, Rand- und Eckbereich ca. 300 g/m†
Anwendung �	 Für Flachdächer ohne Schutz- und Nutzschicht kontaktieren  

Sie bitte den Technischen Support
Verpackung �	 Karton

Material �	 Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung
Anwendung �	 Zur schnellen Verklebung von Dämmstoffen
Verpackung �	 Karton

Produkt PUR-Dachkleber
Art. Nr. EAN code Inhalt Gebinde Einheit VKE VPE

kg Stk. Stk. Stk./Kt.
100642 76 30395 23905 6 5 Eimer 1 1 12

Produkt Sprühkleber für Dämmstoffe
Art. Nr. EAN code Inhalt Gebinde Einheit VKE VPE

l Stk. Stk. Stk./Kt.
108025 76 30395 21746 7 0,5 Sprühdose 1 1 12
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Träger aus Polyestervlies 250 g/m†
Einsatzbereich �	 Bikutop Forte DE wird als obere Lage bei mehrlagig abgedichteten  

Flachdachkonstruktionen�mit einem Mindestgefälle von 2 % verwendet
Anwendung �	 Bikutop Forte DE voll�ächig auf die erste Lage aufschweißen

�	 Naht- und Stoßüberdeckung 8 � 10 cm breit dicht verschweißen
�	 Nähte und Stöße versetzt anordnen

Eigenschaften �	 Mit höheren Leistungsdaten als Normstandard

Material �	 Elastomerbitumen Schweißbahn mit einem elastischen  
Träger aus Polyestervlies 250 g/m† und ausgerüstet mit  
einem Durchwurzelungsschutz nach FLL-Richtlinien

Einsatzbereich �	 Bikutop Forte WF intensivgrün nach FLL wird als obere Lage bei  
mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen mit einem  
Gründach und einem Mindestgefälle von 2 % verwendet

Anwendung �	 Bikutop Forte WF intensivgrün nach FLL voll�ächig auf die  
erste Lage aufschweißen

�	 Naht- und Stoßüberdeckung 8 � 10 cm breit dicht verschweißen
�	 Nähte und Stöße versetzt anordnen

Eigenschaften �	 Mit höheren Leistungsdaten als Normstandard

Material �	 Elastomerbitumen Schweißbahn mit einem elastischen  
Träger aus Polyestervlies 250 g/m†

Einsatzbereich �	 Bikutop PYE PV 250 S 5 wird als obere Lage bei mehrlagig abgedichteten 
Flachdachkonstruktionen mit einem Mindestgefälle von 2 % verwendet

Anwendung �	 Bikutop PYE PV 250 S 5 voll�ächig auf die erste Lage aufschweißen
�	 Naht- und Stoßüberdeckung 8 � 10 cm breit dicht verschweißen
�	 Nähte und Stöße versetzt anordnen

 Oberlagsbahnen 

Produkt Bikutop Forte DE
Art. Nr. EAN code Länge Breite Rolle Palette VPE

m m m† m† Rl./Pal.
304834 40 34139 10063 4 5 1 5 120 24

Produkt Bikutop Forte WF
Art. Nr. EAN code Länge Breite Rolle Palette VPE

m m m† m† Rl./Pal.
304836 40 34139 10065 8 5 1 5 120 24

Produkt Bikutop PYE PV 250 S 5
Art. Nr. EAN code Länge Breite Rolle Palette VPE

m m m† m† Rl./Pal.
304839 40 34139 10068 9 5 1 5 120 24
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mit einem elastischen Träger aus Polyestervlies 250 g/m†
�	 Elastomerbitumenausgleichs- und -dichtungsbahn, unterseitig mit wärme-

aktivierbaren Thermstreifen aus Selbstklebebitumen und Folie beschichtet
Einsatzbereich �	 Bikutop Reno DE wird als einlagige Sanierungslage einer bestehenden 

funktionstüchtigen Flachdachabdichtung mit einem Mindestgefälle  
von 2 % verwendet

Anwendung �	 Einlage Polyestervlies aufkleben
�	 Naht- und Stoßbereiche mind. 8 cm dicht verschweißen
�	 Stöße versetzt anordnen (Verlegeanleitung beachten)

Eigenschaften �	 Hochmodi�zierte und dimensionsstabile Elastomerbitumen-Schweißbahn  
mit leicht thermisch aktivierbaren Spezialbitumenstreifen auf der Unterseite

�	 Thermstreifen sind in einem speziellen Verfahren appliziert, sodass eine lage
sichere Verklebung und ein Dampfdruckausgleich dauerhaft gewährleistet ist

Material �	 PBE-Bitumen Schweißbahn mit einem mechanisch hochbelastbaren  
und sehr dimensionsstabilen Kombinationsträger (KTP) ca. 300 g/m†

Einsatzbereich �	 Bikutop Platinum wird als obere Lage bei mehrlagig abgedichteten  
Flachdachkonstruktionen mit einem Mindestgefälle von 2 % verwendet

Anwendung �	 Bikutop Platinum voll�ächig auf die erste Lage aufschweißen
�	 Naht- und Stoßüberdeckung 8 � 10 cm breit dicht verschweißen
�	 Nähte und Stöße versetzt anordnen

Eigenschaften �	 Bikutop Platinum wird auf Basis einer sehr hochwertigen  
Bitumenrezepturen gefertigt

Material �	 Elastomerbitumen Schweißbahn mit einem elastischen Träger  
aus Polyestervlies 250 g/m† ausgerüstet mit einem  
Durchwurzelungsschutz nach FLL-Richtlinien

Einsatzbereich �	 Bikutop PYE PV 250 S5 SS WF (schiefer) wird als obere Lage  
bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen mit einem  
Gründach und einem Mindestgefälle von 2 % verwendet

Anwendung �	 Bikutop PYE PV 250 S5 SS WF (schiefer) voll�ächig  
auf die erste Lage aufschweißen

�	 Naht- und Stoßüberdeckung 8 � 10 cm breit dicht verschweißen
�	 Nähte und Stöße versetzt anordnen

 Oberlagsbahnen 

Produkt Bikutop Reno DE
Art. Nr. EAN code Länge Breite Rolle Palette VPE

m m m† m† Rl./Pal.
304838 40 34139 10067 2 5 1 5 120 24

Produkt Bikutop Platinum DE
Art. Nr. EAN code Länge Breite Rolle Palette VPE

m m m† m† Rl./Pal.
304835 40 34139 10064 1 5 1 5 120 24

Produkt Bikutop PYE PV 250 S5 SS WF
Art. Nr. EAN code Länge Breite Rolle Palette VPE

m m m† m† Rl./Pal.
304842 40 34139 10072 6 5 1 5 120 24
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 Unterlagsbahnen 

Material �	 Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn mit einem mechanisch  
stark belastbaren und durchtrittsicheren Kombinationsträger (KTG)

Einsatzbereich �	 Bikutop KSK ELVS Duo wird als untere Lage bei mehrlagig abgedichteten 
Flachdachkonstruktionen mit einem Mindestgefälle von 2 % verwendet  
z. B. bei nicht hitzebeständigen oder feuergefährdeten Untergründen

Anwendung �	 Oberseitig foliert, unterseitig durch Abziehen der perforierten Schutzfolie 
voll�ächig auf den Untergrund bzw. durch Abziehen einzelner Streifen als 
Dampfdruckausgleichsschicht bzw. durch Abziehen nur eines Nahtstreifens 
als 1. Lage und Trennlage verlegen

�	 Naht und Stoßbereich 8 � 10 cm überdecken
�	 Nähte und Stöße versetzt anordnen (Verlegehinweise beachten)

Eigenschaften �	 Eine Naht ist kaltselbstklebend 
�	 Eine Naht ist für eine Verschweißung ausgerüstet (Brenner /  Heißluft)
�	 Unterseitig, perforierter Abziehstreifen für Dampfdruckausgleichsschicht

Material �	 Elastomerbitumen Schweißbahn mit einem mechanisch  
hoch belastbaren Träger aus Glasgewebe 200 g/m†

Einsatzbereich �	 Die Bikutop PYE G 200 S4 (blank) wird als untere Lage  
bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen mit einem  
Mindestgefälle von 2 % und zur Bauwerksabdichtung verwendet

Anwendung �	 Bikutop PYE G 200 S4 (blank), voll�ächig, punkt- oder streifenweise  
verschweißt bzw. lose verlegt nach Vorgabe der Bauleitung

�	 Naht- und Stoßüberdeckung 8 � 10 cm breit dicht verschweißen
�	 Nähte und Stöße versetzt anordnen

Material �	 Elastomerbitumen Dachdichtungsbahn mit einem elastischen  
Träger aus Polyestervlies 250 g/m†

Einsatzbereich �	 Bikutop PYE PV 200 DD-8 (sand) wird als untere Lage bei  
mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen mit einem  
Mindestgefälle von 2 % und zur Bauwerksabdichtung verwendet

Anwendung �	 Bikutop PYE PV 200 DD-8 (sand) voll�ächig auf  
den Untergrund in Heißbitumen verkleben

�	 Nahtüberdeckung 8 cm

Produkt Bikutop KSK ELVS Duo
Art. Nr. EAN code Länge Breite Rolle Palette VPE

m m m† m† Rl./Pal.
304832 40 34139 10059 7 10 1 10 200 20

Produkt Bikutop PYE G 200 S4
Art. Nr. EAN code Länge Breite Rolle Palette VPE

m m m† m† Rl./Pal.
304843 40 34139 10073 3 5 1 5 150 30

Produkt Bikutop PYE PV 200 DD-8
Art. Nr. EAN code Länge Breite Rolle Palette VPE

m m m† m† Rl./Pal.
304840 42 60650 87758 2 7,5 1 7,5 180 24
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 Unterlagsbahnen & Dampfsperrbahnen 

Material �	 Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn mit einem mechanisch  
stark belastbaren und durchtrittsicheren Kombinationsträger (KTG)

Einsatzbereich �	 Untere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen mit 
einem Mindestgefälle von 2 % verwendet z. B. bei nicht hitzebeständigen 
oder feuergefährdeten Unterkonstruktionen, inkl. Randabschottung gegen 
durchschlagende Flamme mittels Sofortverklebung der roten Naht

Anwendung �	 Oberseitig foliert, unterseitig durch Abziehen der  
Schutzfolie auf den Untergrund voll�ächig aufkleben

�	 Naht- und Stoßbereich 8 � 10 cm überdecken
�	 Nähte und Stöße versetzt anordnen (Verlegehinweise beachten)

Eigenschaften �	 Eine Naht ist kaltselbstklebend 
�	 Eine Naht ist für eine Verschweißung ausgerüstet (Brenner /  Heißluft)
�	 Bei Nahtverbindung durch Verschweißung ist eine kurzfristige,  

behelfsmäßige Notabdichtung gegeben

Produkt Bikutop KSK ZL Duo
Art. Nr. EAN code Länge Breite Rolle Palette VPE

m m m† m† Rl./Pal.
304797 40 34139 10264 5 10 1 10 180 18

Material �	 Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn mit einer Trägerkombination  
aus Glasgewebe und einem alkaliresistenten, korrosionsfesten  
Aluminiumverbundträger und einer Sicherheitsnaht

Einsatzbereich �	 Bikutop AL-KSK-Plus wird als Dampfsperre mit variabler Nahtverklebung 
verwendet. Das Mindestgefälle bei Flachdach�ächen beträgt 2 %

Anwendung �	 Bikutop AL-KSK-Plus wird mit mindestens 10 � 15 cm  
Naht- und Stoßüberdeckung aufgeklebt

�	 Dabei ist darauf zu achten, dass ein Quernahtversatz erfolgt
Eigenschaften �	 Oberseite ausgerüstet mit einer Folie und abziehbarem Längsrandstreifen 

�	 Unterseite zeichnet sich durch eine kaltselbstklebende Elastomerbitumen-
deckschicht aus und ist mit einer abziehbaren Schutzfolie kaschiert 

�	 Einfaches herstellen einer variablen Sicherheitsnaht 
�	 Ausgezeichnet durch einfaches und sicheres Arbeiten  

auf brandsensiblen Untergründen

Produkt Bikutop AL-KSK-Plus
Art. Nr. EAN code Länge Breite Rolle Palette VPE

m m m† m† Rl./Pal.
304833 40 34139 10062 7 10 1 10 200 20

Material �	 Elastomerbitumen Schweißbahn mit einer Trägerkombination  
aus �exiblen Glasvlies und dampfdichten Aluminiumverbund

Einsatzbereich �	 Bikutop Super AL wird als Dampfsperre verwendet
�	 Sie ist als Notabdichtung geeignet
�	 Das Mindestgefälle bei Flachdach�ächen beträgt 2 %

Anwendung �	 Voll�ächig oder punktweise verschweißt bzw.  
lose verlegt nach Vorgabe der Bauleitung

�	 Naht- und Stoßüberdeckung 8 � 10 cm breit dicht verschweißen
�	 Nähte und Stöße versetzt anordnen

Produkt Bikutop Super AL 
Art. Nr. EAN code Länge Breite Rolle Palette VPE

m m m† m† Rl./Pal.
304837 40 34139 10066 5 5 1 5 150 30
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mechanisch stark belastbaren Glasgewebe 200 g/m† und dampfdichten 
Aluminiumverbund.

Einsatzbereich �	 Bikutop Super AL + G 200 DD-8 (sand) wird als Dampfsperre verwendet
Anwendung �	 Bikutop Super AL + G 200 DD-8 (sand) ist voll�ächig  

auf den Untergrund in Heißbitumen zu verkleben
�	 Nahtüberdeckung 8 cm

Produkt Bikutop Super AL + G 200 DD-8
Art. Nr. EAN code Länge Breite Rolle Palette VPE

m m m† m† Rl./Pal.
304841 40 34139 10069 6 10 1 10 240 24

Produkt Blockbitumen 85/25
Art. Nr. EAN code Schichtdicke Verbrauch Gewicht VPE

mm kg/m† kg/Stk. Stk./Pal.
100167* 76 30004 33891 0 1,0 � 1,5 ca. 1,3 29 36

Produkt Bituminöse Haftvermittler
Art. Nr. EAN code Ausführung Inhalt Verbrauch VPE

l g/m† Stk./Pal.
100165 76 30004 52160 2 Bitumenlack VS BASIC 25 ca. 300 36

100161 76 30004 33895 8 Bitumenlack VS 100 25 ca. 150 36

112312 76 30395 23956 8 Bitumenemulsion VS ECO 25 150 � 200 24

Produkt Elastomerbitumenblock
Art. Nr. EAN code Gewicht VPE

kg/Stk. Stk./Pal.
100238* 76 30004 33889 7 28 18

Anwendung �	 Heiß zu verarbeitender Dach- und Abdichtungskleber
�	 Für die Heißverklebung verschiedener bituminöser Trägermaterialien,  

wie Bitumendachbahnen, Roh�lzpappen und heiß zu verklebende  
Dämmmaterialien

Eigenschaften �	 Erweichungspunkt über +100 °C

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Anwendung �	 Für das Eingiessen und Verkleben von Bitumenbahnen
�	 Für das voll�ächige eingiessen von Verbunddachdämmung  

wie swissporPUR Verbunddachdämmplatten
Eigenschaften �	 Heissbitumenklebemasse aus Elastomerbitumen

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Anwendung �	 Lösemittelhaltige Bitumengrundierung zum mühelosen Grundieren  
von kleineren Flächen ohne Einsatz von weiterem Werkzeug

Eigenschaften �	 Sprühbare
�	 Schnelltrocknend
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Produkt swisspor Perl Mix Additiv
Art. Nr. EAN code Inhalt VKE VPE

l Stk./Kt. Stk./Pal.
107663 76 30395 21434 3 1,5 20 80

Anwendung �	 Für Neubau und Renovation
�	 Flachdach
�	 Schwimmende Estriche

Eigenschaften �	 Flüssigzusatz zur Erhöhung der Windabrissfähigkeit  
von swisspor Perl Ausgleich- und Gefälleschüttung

�	 farblos

Produkt swisspor Perl Ausgleich- und Gefälleschüttung
Art. Nr. EAN code Inhalt Verbrauch (lose) VPE

l l/m‡ Stk./Pal.
100027 76 30004 51109 2 100 130 24

Anwendung �	 Für Neubau und Renovation
�	 Zum Ausgleichen von Unebenheiten

Eigenschaften �	 Druckfeste, mineralische Ausgleichsschüttung mit  
guten akustischen und thermischen Eigenschaften.

Material �	 Mechanisch verfestigter Vliesstoff aus Polyesterfasern (PES)
Anwendung �	 Lose verlegen auf Abdichtungslage

Produkt Trenn- und Schutzvlies
Art. Nr. EAN code Länge Breite Gewicht Einheit VKE VPE

m m g/m† Stk. m†/Rl. Rl./Pal.
108051 76 30395 21761 0 70 2 200 1 140 11

104263 76 30004 43428 5 50 2 300 1 100 11

108052 76 30395 21763 4 40 2 400 1 80 9

108053 76 30395 21764 1 20 2 800 1 40 9

Material �	 UV-stabilisiertes, thermisch verfestigtes diffusionsoffenes Filtervlies
Anwendung �	 Verlegung Richtung Dacheinläufe über swissporXPS

�	 Die Überlappung hat min. 15 cm zu betragen.

Produkt swisspor Filtervlies
Art. Nr. EAN code Länge Breite Gewicht Einheit VKE VPE

m m g/m† Stk. m†/Rl. Rl./Pal.
100895 76 30004 33808 8 100 2,25 125 1 225 �
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Anwendung �	 Speziell entwickeltes Glasgewebe für Innen- und Außenanwendungen, 
Feuchträume und als Brandschutzmaßnahme unter Holzterrassen

�	 Rieselschutz-, Abdeck- und Brandschutzgewebe
�	 Flachdach, Terrassen direkt unterhalb Holzrost begehbar  

sowie Platten auf Stelzlagern
Eigenschaften �	 Temperaturbeständig

�	 Licht- und wetterecht
�	 EN-Zulassung

Produkt Brandschutzvlies
Art. Nr. EAN code Länge Breite Gewicht Rolle VKE VPE

m m g/m† m† Rl. Rl./Pal.
100169 76 30004 53616 3 100 1,25 125 125 1 39

Material �	 Wasserspeicher- und Drosselplatte mit CE- Zerti�zierung  
aus druckfestem Recycling-Polystyrol (HIPS)

Anwendung �	 Geeignet für Anstaubewässerung
Eigenschaften �	 Regen- und Giesswasserrückhaltung

�	 Ab�ussverzögernde Wirkung
�	 Mikrobiologische Beständigkeit
�	 Druckfest

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produkt swissporGREENROOF
Art. Nr. EAN code Ausführung Länge Breite Dicke VKE VPE

m m mm m†/Stk. Stk./Pal.
111893 76 30395 23594 2 WS 25H 2,02 1,10 25 2,222 �

111892 76 30395 23593 5 WS 40H 2,04 1,04 40 2,122 �

111894* 76 30395 23595 9 WS 60H 1,98 0,94 60 1,861 �

111895* 76 30395 24110 3 WS 60H-UP 1,98 0,94 60 1,861 �

Material �	 Wasserspeicher- und Drosselplatte mit CE- Zerti�zierung  
aus druckfestem Recycling-Polystyrol (HIPS)

Anwendung �	 Über Dämmschichten nassseitig
�	 Ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach)

Eigenschaften �	 Spezielle wasserableitende und diffusionsoffene Trennlage
�	 U-Wert-Zuschlag entfällt
�	 Prüfbericht 2013-0759.03

Produkt swisspor Dachvlies WA
Art. Nr. EAN code Länge Breite Gewicht Rolle VKE VPE

m m g/m† m† Rl. Rl./Pal.
100887 76 30004 33840 8 100 3 100 300 1 11
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Anwendung �	 1 Unter Stelzlager nicht geeignet.
�	 2 Schutz- und Drainagesystem für druckbelastbare,  

senkrechte oder horizontale Untergründe
Eigenschaften �	 Abhängig von der Ausführung

�	 Mehr Informationen auf www.swisspor.com

Material �	 Polypropylen
Anwendung �	 Schutzmatte auf Abdichtungen für Tagbautunnel,  

Tiefgaragen, Terrassen und Dachparking
Eigenschaften �	 Hochreissfeste und leichte Schutzmatte

Produkt swisspor Drainelemente
Art. Nr. EAN code Ausführung Länge Breite Dicke VKE VPE

m m mm m†/Rl. Rl./Pal.
100894 76 30004 39535 7 Drain WS 20 1 45,0 1,0 20 45 �

100892 76 30004 39642 2 Drain 5006 25,0 2,0 6 50 �

100893 76 30004 39543 2 Drain TP 1 45,0 1,0 10 45 �

100982 76 30004 44861 9 Delta Terraxx 2 12,5 2,4 10 30 17

100891 76 30004 54072 6 Drain 10V 2 12,5 2,0 10 25 6

104264 76 30004 55369 6 Drain 20VP 2 12,5 2,0 20 25 4

Produkt PROTECT
Art. Nr. EAN code Ausführung Länge Breite Gewicht VKE VPE

m m g/m† m†/Rl. Rl./Pal.
108050 76 30395 21760 3 PROTECT 15 2 1000 30 9

108049 76 30395 21759 7 PROTECT LIGHT 20 2 800 40 9

Material �	 Wasserspeicherndes Drainelement für Gründächer,  
alternativ Delta Florraxx für genutzte Umkehrdächer

Anwendung �	 Zwischen Abdichtungslage und swisspor Delta Floraxx / Top ist ein swisspor 
Trenn- und Schutzvlies mind. 300 g/m† zu verlegen

Produkt swisspor Delta Floraxx
Art. Nr. EAN code Ausführung Länge Breite Dicke VKE VPE

m m mm m†/Rl. Rl./Pal.
100889 76 30004 51184 9 Delta Floraxx 20 2 20 40 6

100365 76 30004 51873 2 Delta Floraxx Top 10 2 20 20 12
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 Zubehör 

Material �	 Geschlossenzelliger PE- Schaumstoff
Anwendung �	 Schutz- und Trittschallmatte
Eigenschaften �	 Flexibel

�	 Elastisch
�	 Geringe Feuchteaufnahme
�	 Trittschallverbesserung

Produkt AIROFOM TDZ
Art. Nr. EAN code Länge Breite Dicke Rolle VKE VPE

m m mm m† Rl. Rl./Sack
100018 76 30004 41261 0 75 1,5 6 112,5 1 1

Produkt Bautenschutzmatte/ Gummischrotmatte
Art. Nr. EAN code Länge Breite Dicke Rolle VKE VPE

m m mm m† Rl. Rl./Pal.
100366 76 30004 33802 6 10 1,25 6 12,5 1 11

100368 76 30004 33803 3 8 1,25 8 10,0 1 11

Material �	 PUR-gebundener Kautschuk
Anwendung �	 Schutzmatte auf Abdichtungen für Tagbautunnel,  

Tiefgaragen, Terrassen und Dachparking
Eigenschaften �	 Widerstandsfähige Schutzschicht gegen mechanische  

und andere Beschädigungen bei Abdichtungen
�	 Bedingt UV-beständig

Material �	 Thermoplastischen Polyole�nen (TPO) mit Vlieseinlage
Anwendung �	 Schutzbahn/Wurzelschutzbahn auf bituminösen Abdichtungen

�	 Flachdach unter Dachbegrünung
Eigenschaften �	 Widerstandfähigkeit gegen Mikroorganismen

�	 Brandverhalten Klassi�zierung nach EN 13501-1 E

Produkt TPO BASIC Schutz-/Wurzelschutzbahn
Art. Nr. EAN code Länge Breite Dicke Rolle VKE VPE

m m mm m† Rl. Rl./Pal.
108048 76 30395 21758 0 30 1,5 1,2 45,0 1 18
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nAnwendung �	 Enkolit Blech-Kaltkleber auf Wärmedämmstoffen,  

WDVS oder ähnlichen Untergründen
Eigenschaften �	 Dünn�üssig

�	 Geruchsarm
�	 Lösemittelfreie

Anwendung �	 Zum aufkleben von verschiedenen Metallpro�len und -abdeckungen  
auf bauübliche Untergründe im Außenbereich

Eigenschaften �	 Langzeit-Funktionssicherheit
�	 Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften
�	 Antidröhn-Dämmeffekt
�	 Elastisch
�	 Kälte�exibel
�	 Feuchte- und witterungsbeständig

Anwendung �	 Für Neubau und Renovationen
�	 Zum Aufkleben von Metallpro�len und -abdeckungen auf Mauern,  

Gesimsen, Fensterbänken, Attiken und anderen Bauteilen
Eigenschaften �	 Durch den Auftrag in eine Richtung kann beim Au�egen und  

Andrücken der Bleche die Luft problemlos entweichen und es  
wird eine voll�ächige Verklebung ohne Lufteinschlüsse erreicht

Produkt Enke Betoncoat-Grundierung 2K
Art. Nr. EAN code Inhalt Verbrauch Einheit VKE

kg g/m† Stk. Stk.
109315 76 30395 22186 0 3 300 � 400 1 1

Produkt ENKOLIT
Art. Nr. EAN code Ausführung Inhalt Verbrauch Einheit VKE

kg kg/m† Stk. Stk./Kt.
100249 76 30004 38506 8 Blechkaltkleber 11,0 2 � 3 1 �

100250 76 30004 38507 5 Kartuschen 0,31 � 1 12

Produkt Zahnspachtel zu ENKOLIT
Art. Nr. EAN code Breite Einheit VKE

mm Stk. Stk./Kt.
103815 76 30004 38508 2 80 1 12

104265 76 30004 39180 9 250 1 6
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 Zubehör & Kunststoffbahnen 

Produkt Alu-Kreuzgelege Dampfsperrbahn SK
Art. Nr. EAN code Länge Breite Dicke Farbe Rolle VKE VPE

m m mm m† Stk. Rl./Pal.
304391 40 34139 10680 3 50 1,58 < 0,5 silber 79 1 53

Material �	 Alu-Verbundfolie
Anwendung �	 Ideal für Industrie-/Stahlleichtdächer

�	 Speziell geeignet zum Einsatz auf Trapezpro�lblech mit  
mechanisch befestigtem Dachaufbau nach DIN 18234

�	 Begehbare Dampf- und Luftsperre
Eigenschaften �	 Kaltselbstklebend

�	 Einfach und sauber zu verlegen
�	 Brandlastreduziert nach DIN 18234
�	 Dauerhaft �exibel und dadurch nicht versprödend
�	 Verarbeitbar bei +5 °C bis +50 °C

Anwendung �	 Für Neubau und Renovationen
�	 Ober�ächenschutz für Rinnen, Fallrohre und Traufbleche 
�	 Zum vorbeugenden Schutz vor Oxidationssäure-Korrosion  

durch Bitumen-Abbauprodukte (Bitumenkorrosion)
Eigenschaften �	 leicht verarbeitbar

�	 Ausgezeichnete Haftung
�	 Elastisch
�	 Kälte�exibel
�	 UV-stabil
�	 Witterungsbeständig stabiler Langzeitschutz  

gegen aggressive Umweltein�üsse

Anwendung �	 Zur Erwärmung von Enkolit-Eimern bei Materialtemperaturen < 5°C
Eigenschaften �	 Elektrisches Heizband 230 V

Produkt Enke Multi Protect
Art. Nr. EAN code Inhalt Verbrauch Farbe Einheit VKE

kg ml/m† Stk. Stk.
108096 76 30395 21795 5 4 ca. 200 lichtgrau 1 1

Produkt Heizgürtel
Art. Nr. EAN code Einheit VKE

Stk. Stk.
100374 76 30004 55268 2 1 1
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Material �	 Flexible Polyole�ne nach DIN EN 13956
�	 Verstärkung dank Glasvliesgewebe/-gelege

Anwendung �	 Heissluftverschweißbar ohne chemische Vorbehandlung  
des Schweißbereichs

�	 Einlagige Verlegung
Eigenschaften �	 Eigenschaftsklasse: E1

�	 Bitumenverträglich nach DIN EN 1548
�	 Hohe Festigkeit und Dehnung nach DIN EN 12311-2
�	 Keine Brandschutzlage auf Dämmstoffen erforderlich
�	 Wurzelfest nach FLL und Rhizomfest
�	 UV-, witterungs-, Ozon- und alterungsbeständig
�	 Widerstandsfähig gegen Hagelschaden, Flugfeuer und strahlende Wärme 

nach DIN 4102/Teil 7 (harte Bedachung), B (Roof t1) klassi�ziert
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 Kunststoffbahnen

Produkt ExtruPolfi M
Art. Nr. EAN code Länge Breite Dicke Farbe Rolle VKE VPE

m m mm m† Rl. Rl./Pal.
304292 40 34139 10144 0 15 1,50 1,50 lichtgrau 22,5 1 20

304293 40 34139 10107 5 20 1,05 1,80 lichtgrau 21,0 1 20

304294 40 34139 10146 4 15 1,50 1,80 lichtgrau 22,5 1 20

304303 40 34139 10560 8 20 1,05 2,00 lichtgrau 21,0 1 20

304305 40 34139 10229 4 15 1,50 2,00 lichtgrau 22,5 1 20

Produkt ExtruPolfi M • Anschlussbahnen und Zuschnitte
Art. Nr. EAN code Länge Breite Dicke Farbe Rolle VKE VPE

m m mm m† Rl. Rl./Pal.
304301 40 34139 10202 7 20 0,21 1,80 lichtgrau 4,20 1 20

304298 40 34139 10620 9 20 0,26 1,80 lichtgrau 5,20 1 20

304299 40 34139 10172 3 20 0,35 1,80 lichtgrau 7,00 1 20

304300 40 34139 10235 5 20 0,52 1,80 lichtgrau 10,40 1 20

304302 40 34139 10164 8 15 0,75 1,80 lichtgrau 11,25 1 20

Produkt ExtruPolfi MK
Art. Nr. EAN code Länge Breite Dicke Farbe Rolle VKE VPE

m m mm m† Rl. Rl./Pal.
304295 40 34139 10089 4 15 1,50 1,80 lichtgrau 22,5 1 20

304306 40 34139 10189 1 15 1,50 2,00 lichtgrau 22,5 1 20

Produkt ExtruPolfi F
Art. Nr. EAN code Länge Breite Dicke Farbe Rolle VKE VPE

m m mm m† Rl. Rl./Pal.
304296 40 34139 10570 7 15 1,50 1,80 + Vlies lichtgrau 22,5 1 15

304307 40 34139 10102 0 15 1,50 2,00 + Vlies lichtgrau 22,5 1 15

Produkt ExtruPolfi KSK
Art. Nr. EAN code Länge Breite Dicke Farbe Rolle VKE VPE

m m mm m† Rl. Rl./Pal.
304297 40 34139 10108 2 15 1,50 1,80 + SK lichtgrau 22,5 1 15

NEU
IM SORTIMENT
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Material �	 Polyethylen
Anwendung �	 Zum Abführen großer Wassermengen
Eigenschaften �	 Hohe Durchlau�eistung

�	 Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Material �	 Polyethylen
Anwendung �	 Notentwässerung für Flachdächer, Balkone, Terrassen 

Material �	 Polyethylen
Anwendung �	 Entwässerung für Flachdächer, Balkone, Terrassen 

Produkt PE Notüberlauf RS
Art. Nr. EAN code Formteile Breite innen Höhe innen Stutzenlänge Farbe VKE

mm mm mm Stk.
304331 40 34139 10134 1 ExtruPolfi 300 100 300 schwarz 1

304347 40 34139 10207 2 ExtruPolfi 500 100 300 schwarz 1

304348 40 34139 10234 8 ExtruPolfi 180 80 600 schwarz 1

Produkt PE Notentwässerung
Art. Nr. EAN code Formteile Höhe Breite Rohrlänge Durchmesser Farbe VKE

mm mm mm DN Stk.
304344 40 34139 10177 8 ExtruPolfi 300 300 490 50 lichtgrau 1

304335 40 34139 10209 6 ExtruPolfi 300 300 490 70 lichtgrau 1

304334 40 34139 10093 1 ExtruPolfi 300 300 490 100 lichtgrau 1

Produkt PE Wasserspeier
Art. Nr. EAN code Formteile Höhe Breite Rohrlänge Durchmesser Farbe VKE

mm mm mm DN Stk.
304349 40 34139 10135 8 ExtruPolfi 183 280 480 50 lichtgrau 1

304338 40 34139 10097 9 ExtruPolfi 183 280 480 70 lichtgrau 1

304339 40 34139 10106 8 ExtruPolfi 183 280 480 100 lichtgrau 1



43

Produkt Dachgully Aufstockelement / Sanierungsgully
Art. Nr. EAN code Formteile Länge Materialstärke Durchmesser VKE

mm mm DN Stk.
304346 40 34139 10216 4 ExtruPolfi 400 0,7 90 1

304340 40 34139 10193 8 ExtruPolfi 400 0,7 100 1

304341 40 34139 10112 9 ExtruPolfi 400 0,7 125 1

Material �	 Edelstahl, rostfrei, säurebeständig
Anwendung �	 Zur Entwässerung von Flachdächern

�	 Edelstahl�ansch zum Anschluss der Dampfsperre
Eigenschaften �	 Wärmegedämmt

�	 Langlebig

Produkt Dachgully Grundelement 
Art. Nr. EAN code Einbaumaß Materialstärke Durchmesser VKE

mm mm DN Stk.
304359 40 34139 10610 0 180 1 100 1

304360 40 34139 10153 2 210 1 125 1

Material �	 Edelstahl
Anwendung �	 Geeignet für Dämmstoffdicken bis zu 330 mm
Eigenschaften �	 Passend für Dachgully Grundelement

�	 In Verbindung mit Rückstausicherung als Sanierungsgully einsetzbar
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 Entwässerungssysteme

Material �	 Polyethylen
Anwendung �	 Zur Entwässerung von Flachdächern
Eigenschaften �	 Alle PE Elemente sind direkt mit ExtruPol verschweißbar

Produkt PE Dachablauf
Art. Nr. EAN code Formteile Breite Rohrlänge Durchmesser Farbe VKE

mm mm DN Stk.
304337 40 34139 10117 4 ExtruPolfi 300 320 70 lichtgrau 1

304343 40 34139 10194 5 ExtruPolfi 300 320 90 lichtgrau 1

304336 40 34139 10143 3 ExtruPolfi 300 320 100 lichtgrau 1
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Anwendung �	 Herstellung einer Rückstausicherung
�	 In Verbindung mit Edelstahl Dachgully Aufstockelement  

als Sanierungsgully zu verwenden

Produkt Rückstausicherung
Art. Nr. EAN code Durchmesser VKE

DN Stk.
304372 40 34139 10104 4 90 auf 100 1

304373 40 34139 10116 7 100 auf 125 1

304374 40 34139 10236 2 125 auf 145 1

Material �	 Edelstahl
Anwendung �	 Anstauhöhe durch drehen einstellbar 25/35 mm

Material �	 Edelstahl
Anwendung �	 Zur Verlängerung von Attika-Ablauf / Attika-Notablauf

Produkt Anstauring
Art. Nr. EAN code Anstauhöhe Durchmesser VKE

mm DN Stk.
304368 40 34139 10166 2 25 / 35 70 1

304369 40 34139 10165 5 25 / 35 100 1

Produkt Verlängerungsrohr
Art. Nr. EAN code Länge Durchmesser VKE

mm DN Stk.
304366 40 34139 10124 2 600 70 1

304367 40 34139 10105 1 600 100 1

 Entwässerungssysteme

Produkt Attika Ablauf / Attika Notablauf
Art. Nr. EAN code Formteile Einbautiefe Rohrlänge Durchmesser VKE

mm mm DN Stk.
304342 40 34139 10214 0 ExtruPolfi 100 650 70 1

304345 40 34139 10222 5 ExtruPolfi 135 650 100 1

Material �	 Edelstahl
Anwendung �	 Für die horizontale Montage durch eine Wand/Mauer (Attika)

�	 In Verbindung mit Anstauring als Notablauf
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 Entwässerungssysteme

Material �	 Edelstahl
Anwendung �	 Für Dachabläufe 

�	 Für deutlich erhöhtes Ab�ussvermögen
Eigenschaften �	 Optimaler Halt

�	 Schnell Montage ohne Werkzeug
�	 Langlebiges Material

Produkt Kiesfangkorb Monsun Standard
Art. Nr. EAN code Durchmesser für Öffnung VKE

mm Stk.
304361 40 34139 10138 9 70 / 100 / 125 1

Material �	 Polyethylen
Anwendung �	 Verhindert das Eindringen von Kies in den Dachablauf
Eigenschaften �	 Optimaler Halt

�	 Schnell Montage ohne Werkzeug
�	 Langlebiges Material

Produkt Sicherheits-Kiesfangkorb
Art. Nr. EAN code Durchmesser für Öffnung VKE

mm Stk.
304371 40 34139 10212 6 70 � 200 1

Material �	 Edelstahl
Anwendung �	 Für Notabläufe 

�	 Für deutlich erhöhtes Ab�ussvermögen
Eigenschaften �	 Optimaler Halt

�	 Schnell Montage ohne Werkzeug
�	 Langlebiges Material

Produkt Kiesfangkorb Monsun Notentwässerung
Art. Nr. EAN code Durchmesser für Öffnung VKE

mm Stk.
304370 40 34139 10176 1 70 / 100 / 125 1



46

Di
ch

tu
ng

sb
ah

ne
n

 O-Detailbahn & Gehwegbahn

Produkt ExtruPolfi O-Detailbahn
Art. Nr. EAN code Länge Breite Dicke Farbe Rolle VKE VPE

m m mm m† Rl. Stk./Pal.
304304 40 34139 10167 9 10 1 2 lichtgrau 10 1 1

Material �	 Flexible Polyole�ne nach DIN EN 13956
Anwendung �	 Heissluftverschweißbar ohne chemische Vorbehandlung  

des Schweißbereichs
Eigenschaften �	 Ohne Gewebeeinlage zum Herstellen von Formteilen und zur Detailaus-

bildung

Produkt Gehwegbahn
Art. Nr. EAN code Länge Breite Dicke Farbe Rolle VKE VPE

m m mm m† Rl. Stk./Pal.
304310 40 34139 10213 3 10 1 3,5 grau 10 1 1

Material �	 FPO �exible Polyole�ne
�	 Verstärkung mit Glasvlieseinlagen

Anwendung �	 Zur Verlegung auf ExtruPolfi Dachbahnen
�	 Verarbeitung rein mit Heißluft 
�	 Ohne Einsatz von Reinigern oder Nahtaktivierung

Eigenschaften �	 Rutschfeste Ober�ächenprägung in Linsenform
�	 Direkt bewitterungsfähig
�	 Für alle klimatische Zonen ausgelegt
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Produkt Außenecke klein
Art. Nr. EAN code Formteile Länge Breite Höhe Farbe VPE

mm mm mm Stk./Kt.
304311 40 34139 10099 3 ExtruPolfi 95 95 95 lichtgrau 50

Produkt Innenecke klein
Art. Nr. EAN code Formteile Länge Breite Höhe Farbe VPE

mm mm mm Stk./Kt.
304312 40 34139 10600 1 ExtruPolfi 95 95 95 lichtgrau 50

Produkt Außenecke Welle
Art. Nr. EAN code Formteile Durchmesser Farbe VPE

mm Stk./Kt.
304313 40 34139 10109 9 ExtruPolfi 170 lichtgrau 25

Material �	 PE-Polyethylen
Anwendung �	 Außenecke 270°

�	 Saubere Eckenabschlüsse
Eigenschaften �	 Heißluftverschweißbar

Material �	 PE-Polyethylen
Anwendung �	 Innenecke 90°

�	 Saubere Eckenabschlüsse
Eigenschaften �	 Heißluftverschweißbar

Material �	 PE-Polyethylen
Anwendung �	 Flexible Außenecke Welle

�	 Saubere Eckenabschlüsse
Eigenschaften �	 Heißluftverschweißbar

 Ecken & Manschetten

Produkt Innenecke Kegel
Art. Nr. EAN code Formteile Durchmesser Höhe Farbe VPE

mm mm Stk./Kt.
304314 40 34139 10640 7 ExtruPolfi 135 50 lichtgrau 25

Material �	 Polyethylen
Anwendung �	 Flexible Innenecke Kegel

�	 Saubere Eckenabschlüsse
Eigenschaften �	 Heißluftverschweißbar
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 Ecken & Manschetten

Material �	 Polyethylen
Anwendung �	 Für Blitzschutzdraht mit 8 mm geeignet
Eigenschaften �	 Heißluftverschweißbar

Material �	 Polyethylen
Anwendung �	 Anschlussmanschette z. B. für Sekuranten, oberer Abschluss  

mit Schrumpfschlauch
Eigenschaften �	 Heißluftverschweißbar

Produkt Blitzschutzmanschette
Art. Nr. EAN code Formteile Rohreinfassung Höhe Farbe VPE

mm mm Stk./Kt.
304316 40 34139 10169 3 ExtruPolfi 8 / 10 180 lichtgrau 15

Produkt Kegelanschluss inkl. Schrumpfschlauch
Art. Nr. EAN code Formteile Rohreinfassung Höhe Farbe VPE

mm mm Stk./Kt.
304319 40 34139 10540 0 ExtruPolfi 15 � 30 120 lichtgrau 25

Produkt Lichtkuppelecke 73°
Art. Nr. EAN code Formteile Winkel Farbe VPE

außen Stk./Kt.
304315 40 34139 10179 2 ExtruPolfi 73° lichtgrau 20

Material �	 Polyethylen
Anwendung �	 Lichtkuppelecke 73°

�	 Saubere Lichtkuppelabschlüsse
Eigenschaften �	 Heißluftverschweißbar
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Material �	 Polyethylen
Anwendung �	 Einfassen von Rundstützen

Produkt FPO/PE Universal Einfassung inkl. Schrumpfschlauch
Art. Nr. EAN code Formteile Rohreinfassung Anschlusshöhe Farbe VPE

mm mm Stk./Kt.
304320 40 34139 10208 9 ExtruPolfi 20 300 lichtgrau 35

304321 40 34139 10660 5 ExtruPolfi 30 300 lichtgrau 30

304322 40 34139 10139 6 ExtruPolfi 42 300 lichtgrau 25

304323 40 34139 10114 3 ExtruPolfi 50 300 lichtgrau 20

Material �	 Polyethylen
Anwendung �	 Einfassen von Rundstützen

 Ecken & Manschetten

Produkt Anschlussmanschette
Art. Nr. EAN code Formteile Rohreinfassung Höhe Farbe VPE

mm mm Stk./Kt.
304318 40 34139 10163 1 ExtruPolfi 34 � 93 120 � 180 lichtgrau 10

Material �	 EVA
Anwendung �	 Zum dauerhaften abdichten von Anschlüssen  

(Rohrschelle im Lieferumfang nicht enthalten)
Eigenschaften �	 Individuell anpassbare Öffnung

�	 Bitte Durchmesser abhängig berücksichtigen
�	 Witterungs- und Spannungsrissbeständigkeit

Produkt Rohrmanschette
Art. Nr. EAN code Formteile Rohreinfassung Höhe Farbe VPE

mm mm Stk./Kt.
304317 40 34139 10159 4 ExtruPolfi 40 � 215 170 lichtgrau 25
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Material �	 PVC
Anwendung �	 Grundelement für Strangentlüfter, Kabel- und Rohrdurchführung

Produkt Grundelement
Art. Nr. EAN code Formteile Durchmesser VPE

DN Stk./Kt.
304355 40 34139 10086 3 Universell einsetzbar 70 1

304356 40 34139 10203 4 Universell einsetzbar 100 1

304357 40 34139 10186 0 Universell einsetzbar 125 1

304358 40 34139 10149 5 Universell einsetzbar 150 1

 Lüfter

Material �	 Polyethylen mit ExtruPol Manschette

Produkt Kabeldurchführung Aufstockelement
Art. Nr. EAN code Formteile Durchmesser VPE

DN Stk./Kt.
304380 40 34139 10187 7 ExtruPolfi 100 1

Material �	 Polyethylen mit ExtruPol Manschette
Anwendung �	 Mit Deckel zur Sanitärentlüftung, ohne zur Kanalentlüftung

�	 Für Warmdächer in Verbindung mit dem Grundelement

Produkt Strangenlüfter Aufstockelement
Art. Nr. EAN code Formteile Durchmesser VPE

DN Stk./Kt.
304375 40 34139 10158 7 ExtruPolfi 70 1

304376 40 34139 10132 7 ExtruPolfi 100 1

304377 40 34139 10218 8 ExtruPolfi 125 1

304378 40 34139 10173 0 ExtruPolfi 150 1
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nMaterial �	 Polyethylen mit ExtruPol Manschette

Produkt Rohrdurchführung Aufstockelement
Art. Nr. EAN code Formteile Durchmesser VPE

DN Stk./Kt.
304381 40 34139 10127 3 ExtruPolfi 150 1

 Lüfter

Material �	 Polyethylen mit ExtruPol Manschette
Anwendung �	 Zur Be- und Entlüftung von Flachdach-Kaltdächern

Produkt Kaltdachlüfter
Art. Nr. EAN code Formteile Durchmesser VPE

DN Stk./Kt.
304379 40 34139 10148 8 ExtruPolfi 100 1
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 Verbundbleche & Befestigungen

Produkt Verbundblech
Art. Nr. EAN code Formteile Länge Breite Dicke Farbe VPE

m m mm Stk./Pal.
304388 40 34139 10133 4 ExtruPolfi 2 1 1,6 lichtgrau 50

Produkt Jumbo Coils Verbundblech
Art. Nr. EAN code Formteile Länge Breite Dicke Farbe VPE

m m mm Stk./Pal.
304389 40 34139 10196 9 ExtruPolfi 30 1,0 1,6 lichtgrau 4

Produkt BAR�Befestigungsschiene
Art. Nr. EAN code Länge Breite Lochbild Einheit VKE VPE

mm mm Ø mm Stk. Stk./Kt. Stk./Pal.
304394 40 34139 10237 9 2250 30 6,5 /, 8,3 / 15 1 1 1100

Material �	 Galvanisiertes Stahlblech DX51D
�	 Rückseite: Epoxy-Primer

Anwendung �	 Herstellung von Kantteilen
Eigenschaften �	 Beschichtung 1.0 mm Dachbahn

Material �	 Galvanisiertes Stahlblech DX51D
�	 Rückseite: Epoxy-Primer

Anwendung �	 Herstellung von Kantteilen
Eigenschaften �	 Nach Euronorm EN 10143

�	 Beschichtung 1.0 mm Dachbahn

Material �	 Stabile Stahl Halteschiene
Anwendung �	 Mechanische Befestigung
Eigenschaften �	 VPE ein Bund = 10 Stk.
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 Kleber

Produkt Dachbahnkleber PLUS
Art. Nr. EAN code Inhalt Verbrauch Einheit VKE

ml Stk. Stk./Kt.
304393 40 34139 10238 6 750 i.M. ca. 12 m†/Gebinde 1 12

Produkt Kontaktkleber L 1750
Art. Nr. EAN code Inhalt Verbrauch Einheit VKE

kg g/m2 Stk. Stk./Kt.
304392 40 34139 10137 2 9 600 1 1

Anwendung �	 ExtruPolfi F in der Fläche verkleben

Anwendung �	 Geeignet für unkaschierte ExtruPolfi  
Kunststoffdichtungsbahnen
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Flüssigkunststoff
PRODUKTSORTIMENT
FLK 1-K����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56
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FLK 1-K

Produkt BIKUCOAT-SPEED 1K
Art. Nr. EAN code Inhalt Gebinde Einheit VKE VPE

kg Stk. Stk. Stk./Pal.
113507 76 30395 24951 2 7,0 Eimer 1 1 45

113508 76 30395 24952 9 14,0 Eimer 1 1 22

Produkt BIKUCOAT-SPEED Primer LF
Art. Nr. EAN code Inhalt Gebinde Einheit VKE VPE

kg Stk. Stk. Stk./Pal.
113506 76 30395 24950 5 1,0 Flasche 1 1 �

113519 76 30395 24962 8 5,0 Kanister 1 1 60

Produkt BIKUCOAT-SPEED Primer
Art. Nr. EAN code Inhalt Gebinde Einheit VKE VPE

kg Stk. Stk. Stk./Pal.
113505 76 30395 24949 9 0,4 Flasche 1 1 �

Material �	 1-komponentige Grundierung zur Haftvermittlung auf  
thermoplastischen und elastomeren Abdichtungsbahnen

Anwendung �	 Dient als Grundierung für BIKUCOAT-SPEED 1K
�	 Der Haftgrund wird mittels Pinsel oder Tuch aufgetragen
�	 Generell ist der Härtungsverlauf zu testen und Haftproben  

zum Untergrund durchzuführen
Eigenschaften �	 Haftet auf getesteten Untergründen aus TPO, FPO, EPDM  

und weiteren Kunststoffbahnen

Material �	 1-komponentiges PU-Harz
Anwendung �	 Lösemittelfreie, 1-komponentige Universalgrundierung  

für Abdichtungen aus BIKUCOAT-SPEED 1K
Eigenschaften �	 Lösemittelfrei

�	 Sparsamer Verbrauch
�	 Einfache Handhabung mit Pinsel oder Rolle

Material �	 Materialbasis ist ein SMP
Anwendung �	 1-komponentiger Flüssigkunststoff zur �ammlosen Ausführung  

von Flachdach- und Balkonabdichtungen, Detailanschlüssen,  
Bauwerksabdichtungen und Sonderlösungen

Eigenschaften �	 Witterungsbeständig
�	 Regenfest nach 45 Minuten
�	 Lösemittelfrei
�	 Sehr gute Langzeithaftung
�	 Hohe Deckkraft
�	 Schnell trocknend
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FLK 1-K

Produkt BIKUCOAT-SPEED FSP 1K 
Art. Nr. EAN code Inhalt Gebinde Einheit VKE VPE

kg Stk. Stk. Stk./Pal.
113509 76 30395 24953 6 3,5 Eimer 1 1 54

Produkt BIKUCOAT-SPEED SEAL 1K
Art. Nr. EAN code Inhalt Gebinde Einheit VKE VPE

kg Stk. Stk. Stk./Pal.
113510 76 30395 24954 3 3,5 Eimer 1 1 54

Produkt swissporFLK-Reparaturset
Art. Nr. EAN code Inhalt Gebinde Einheit VKE VPE

Stk. Stk. Stk. Stk./Pal.
113511 76 30395 24955 0 10 Rechteckiger Eimer 10 1 �

Material �	 Materialbasis ist ein SMP
Anwendung �	 Faserverstärkter, lösemittelfreier, 1-komponentiger Flüssigkunststoff,  

der zur �ammlosen Ausführung von Notabdichtungen oder für Reparaturen 
genutzt werden kann

Eigenschaften �	 Witterungsbeständig
�	 Regenfest nach 45 Minuten
�	 Lösemittelfrei
�	 Sehr gute Langzeithaftung
�	 Hohe Deckkraft
�	 Schnell trocknend

Material �	 Materialbasis ist ein SMP
Anwendung �	 Lösemittelfreier, 1-komponentiger Flüssigkunststoff, der zur �ammlosen 

Ausführung von Notabdichtungen oder für Reparaturen genutzt werden  
kann sowie zum Ausgleichen von Unebenheiten

Eigenschaften �	 Witterungsbeständig
�	 Regenfest nach 45 Minuten
�	 Lösemittelfrei
�	 Sehr gute Langzeithaftung
�	 Hohe Deckkraft
�	 Schnell trocknend
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Material �	 Materialbasis ist ein SMP
Anwendung �	 Mit BIKUCOAT-SPEED 1K getränktes Polyestervlies zum schnellen  

und einfachen verschließen von Undichtigkeiten und Löcher
Eigenschaften �	 Witterungsbeständig

�	 Regenfest nach 45 Minuten
�	 Lösemittelfrei
�	 Sehr gute Langzeithaftung
�	 Hohe Deckkraft
�	 Schnell trocknend
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FLK 1-K

Anwendung �	 Trägervlieseinlage für Flüssigkunststoffabdichtungen
�	 Optimal abgestimmt auf swisspor-Abdichtungsharzen
�	 Einfache und sichere Erstellung der Abdichtung  

mit gleichzeitiger Kontrolle der Schichtdicke 
Eigenschaften �	 Ausserordentliche kapillaraktive Eigenschaften

�	 Hohe Reissfestigkeit
�	 Hohe Dehnbarkeit

Produkt swisspor Polyestervlies G 120
Art. Nr. EAN code Länge Breite Einheit VKE VPE

m mm Stk. Kt. Stk./Pal.
304958 40 34139 10255 3 50 150 1 1 �

304959 40 34139 10256 0 50 200 1 1 �

304960 40 34139 10257 7 50 250 1 1 �

304961 40 34139 10258 4 50 350 1 1 �

304957 40 34139 10254 6 50 500 1 1 �

Fl
üs

si
gk

un
st

st
of

f

Anwendung �	 Vliesformteile auf Polyesterbasis zur fachgerechten Abdichtung von  
Anschlüssen und Dachdurchdringungen mit BIKUCOAT-SPEED 1K,  
BIKUCOAT-SPEED FSP 1K, BIKUCOAT-SPEED SEAL 1K

Eigenschaften �	 Ausserordentliche kapillaraktive Eigenschaften
�	 Hohe Reissfestigkeit

Anwendung �	 Vliesformteile auf Polyesterbasis zur fachgerechten Abdichtung von  
Anschlüssen und Dachdurchdringungen mit BIKUCOAT-SPEED 1K,  
BIKUCOAT-SPEED FSP 1K, BIKUCOAT-SPEED SEAL 1K

Eigenschaften �	 Ausserordentliche kapillaraktive Eigenschaften
�	 Hohe Reissfestigkeit

Produkt swissporFLK-Vlies Innenecken
Art. Nr. EAN code VKE VPE

Kt. Stk./Kt.
103746 76 30004 38499 3 1 20

Produkt swissporFLK-Vlies Aussenecken
Art. Nr. EAN code VKE VPE

Kt. Stk./Kt.
104436 76 30004 38498 6 1 20
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Anwendung �	 Ein hochwertiger, neutraler, elastischer, einkomponentiger Fugen  
und Klebdichtstoff auf SMX-Polymer Basis. Dieser eignet sich bestens  
für Spachtelungen und das ausegalisieren von Unebenheiten für  
FLK-Abdichtungen mit Bikucoat SMP Eco.

Eigenschaften �	 In Kartusche erhältlich

Produkt BIKUCOAT Füllspachtel
Art. Nr. EAN code Inhalt Gebinde Einheit VKE VPE

ml Stk. Stk./Kt. Stk./Pal.
111889 76 30395 23590 4 290 Kartusche 1 12 1440

FLK 1-K

Fl
üs

si
gk

un
st

st
of

f

Anwendung �	 swissporBIKUCOAT ECO Cleaner ist ein Hochleistungsreiniger für Fette und 
Öle, ideal zur Vorbehandlung bzw. Reinigung von metallischen und nichtsau-
genden Untergründen für den anschliessenden Auftrag von swisspor FLK 1K  
Beschichtungs- oder Abdichtungsprodukten.

Eigenschaften �	 VOC- und lösemittelfrei
�	 Hautschonend 
�	 Hoch wirksam
�	 Rückstandslos und schnell trocknend 

Produkt swisspor ECO Cleaner
Art. Nr. EAN code Inhalt Gebinde Einheit VKE VPE

kg Stk. Stk. Stk./Pal.
108047 76 30395 217573 10 Eimer 1 1 �

Inhalt Set �	 2× Kunststoffeimer, weiss, 5,6 Liter
�	 2× Flachpinsel 50 mm
�	 1× Pro�-Cuttermesser
�	 2× Rollerbügel 10 cm
�	 1× Rührstab Kunststoff, blau
�	 5× Beschichtungsrollen 10 cm, Schur 7 mm
�	 3× Beschichtungsrollen 13 cm, Schur 12 mm
�	 1× Tapezierschere, inox, 280 mm
�	 100 Stk. Einweg-Handschuhe Latex, gepudert
�	 1× Gewebe-Abdeckband 44 mm × 50 m

Anwendung �	 Verarbeitungsset für Flüssigkunststoffe
Verpackung �	 PE-Folie

Produkt Verarbeitungsset für Flüssigkunststoffe
Art. Nr. EAN code Inhalt Gebinde Einheit VKE VPE

Set Stk. Stk. Stk./Pal.
103740 76 30004 38505 1 1 Eimer 1 1 �



Dachbegrünung
PRODUKTSORTIMENT
Gründach��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62
Zubehör����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65
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Material �	 Mechanisch verfestigter Vliesstoff aus Polyesterfasern (PES)
Anwendung �	 Lose verlegen auf Abdichtungslage

Material �	 Leichter, �exibler Verbundstoff mit einem Drainkern aus  
Polypropylen-Mono�lamenten und beidseitigem Filtervliesstoff

Anwendung �	 Neubau und Renovationen
�	 Schutz-, Filter- und Drainageschicht für extensivbegrünte Dächer

Eigenschaften �	 Unter Stelzlager nicht geeignet

 Gründach

Produkt Trenn- und Schutzvlies
Art. Nr. EAN code Länge Breite Gewicht Einheit VKE VPE

m m g/m† Stk. m†/Rl. Rl./Pal.
108051 76 30395 21761 0 70 2 200 1 140 11

104263 76 30004 43428 5 50 2 300 1 100 11

108052 76 30395 21763 4 40 2 400 1 80 9

108053 76 30395 21764 1 20 2 800 1 40 9

Produkt swisspor Drain WS 20
Art. Nr. EAN code Länge Breite Dicke Einheit VKE VPE

m m mm Stk. m†/Rl. Rl./Pal.
100894 76 30004 39535 7 45 1 20 1 45 �
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Material �	 UV-stabilisiertes, thermisch verfestigtes diffusionsoffenes Filtervlies
Anwendung �	 Verlegung Richtung Dacheinläufe über swissporXPS

�	 Die Überlappung hat min. 15 cm zu betragen

Produkt swisspor Filtervlies
Art. Nr. EAN code Länge Breite Gewicht Einheit VKE VPE

m m g/m† Stk. m†/Rl. Rl./Pal.
100895 76 30004 33808 8 100 2,25 125 1 225 �






























































