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Scheda di dati di sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) Num. 1907/2006

swissporROC

Identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1.

1.2.

1.3.

Identificazione del prodotto swissporROC

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Isolamento termico e/o acustico per applicazioni tecniche e industriali, nonché nella costruzione di edifici
secondo la norma SN EN 13162

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen

Telefono : +41 21948 48 48

E-Mail/Internet : info@swisspor.com / www.swisspor.ch

Persona da contattare : M. Olivier Fontaine
{Lunedi - Venerdi ore 8.00 - 17.00)
Telefono : +4121948 48 58

Informazione di emergenza :

Informazione Tossicologica Centro di Zurigo
Numero telefonico di emergenza:

145

Identificazione dei pericoli

2.3.

Classificazione ed etichettatura della sostanza o della miscela
Non applicabile. Classificazione non soggetta ad etichettatura.

Altri pericoli
Non applicabile. Nessuna istruzione speciale.

Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2.

3.3.

Questo prodotto & una materia prima:
No.

Caratteristiche chimiche

Lana di roccia allo stato trattato (prodotti in lana minerale) con una leggera aggiunta di olio minerale, con o
senza aggiunta di resina sintetica termoindurente e collanti, eventualmente con idrorepellente

Informazioni aggiuntive
Il prodotto non contiene ingredienti pericolosi.
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4, Misure di primo soccorso
4.1.  Informazioni generali

Indicazioni generali:

Dopo inalazione:

Dopo il contatto con la pelle:

Dopo il contatto con gli indumenti:  ----

Dopo il contatto con gli occhi: Trattare le particelle che sono entrate nell'occhio come altri
0ggetti estranei.
Non strofinare, risciacquare abbondantemente con acqua,
consultare un medico necessario .

In caso di ingestione:

Informazioni per il medico:

5. Misure antincendio

5.1. Meazzi estinguenti
Acqua e tutti i comuni agenti estinguenti.

5.2.  Dispositivi di estinzione non idonei per motivi di sicurezza
Nessuno

5.3.  Pericoli particolari derivanti dalla sostanza o miscela
Nessuno

5.4.  Dispositivi speciali di protezione antincendio

Nessuno
5.5.  Informazioni complementari
Nessuno
6. Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni personali:
Protezione dell’ambiente:

Procedura di pulizia / registrazione: ---

Note aggiuntive:
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7. Manipolazione e stoccaggio
7.1.  Precauzioni per una manipolazione sicura

7.2.

Note sulla manipolazione sicura: Osservare i principi generali dell'igiene industriale.
Note sulla protezione antincendio e contro le esplosioni: ~ -----

Indicazioni per la protezione contro incendi ed esplosioni

Requisiti per i locali di magazzinaggio e i contenitori

Mantenere la contaminazione dei luoghi di lavoro il piti bassa possibile, ad esempio un‘attenta manipolazione
dei prodotti e dei rifiuti.

Istruzioni per la conservazione:

Ulteriori informazioni sulle condizioni di conservazione
Non disimballare materiali isolanti in lana di roccia confezionati fino all'uso.

Classe di cuscinetto:

Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.2.

8.3.

Ulteriori informazioni sulla disposizione degli impianti

Componente che richiede il controllo dei valori limite rispetto alla postazione di lavoro
Si applica il valore limite generale per le polveri, frazione respirabile di 3 mg/m3

Dispositivi di protezione individuale
Protezione respiratoria:
la protezione respiratoria aiuta con le mucose sensibili, ad esempio mezza maschera / quarto con filtro P1.

Protezione delle mani:
utilizzare una crema o una lozione protettiva adatta per la pelle sensibile.

Protezione degli occhi:
indossare occhiali di sicurezza adatti in caso di polvere pesante o lavori in testa.

Protezione del corpo:
indossare abiti da lavoro larghi e chiusi.

Misure di protezione e igiene:
Dopo aver terminato il lavoro, lavare via la polvere.
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Proprieta fisiche e chimiche

10.

Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali
Valore/Intervallo unita. Metodo

ph:

Punto/intervallo di ebollizione: °C

Punto/intervallo di fusione: >1000 °C

Punto di infiammabilita: °C

Temperatura di accensione: °C

Limiti di esplosione:

Infiammabilita:

Autoaccensione:

Brandférd. Proprieta:

Pericolo di esplosione:

Pressione di vapore:

Densita: da 152200 kg/m3

Solubilita in acqua: <0,001g/la25 °C

Solubilita:

Coefficiente di ripartizione: non applicabile

n-Octanol Water (log pOW)

Viscosita:

Test di separazione del solvente: non applicabile

Stabilita e reattivita

10.1.

11.

Condizioni da evitare
Condizioni da evitare:
| limiti applicabili a ciascuna applicazionesono riportati nelle schede tecniche .

Sostanze da evitare: -----

Prodotti /reazioni di sostituzione pericolosi
Nessuno.

Informazioni aggiuntive
La formazione di odori & possibile quando riscaldati per la prima volta sopra i 150 © C.

Informazioni tossicologiche

11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici

Test tossicologici

Tossicita acuta ( valori del prodotto LD50/LC50 rilevanti per la classificazione):
Sintomi specifici negli esperimenti sugli animali: -

Sensibilizzazione: -----

Effetto dell'esposizione ripetuta o prolungata (da subacuta a cronica) Tossicita):  -----

Effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione:
Nessuno. Grazie alla loro elevata biosolubilita, i tipi di fibre deipannelli isolanti swissporR OC sono esenti da
sospetti di cancro secondo I'ordinanza sulle sostanze pericolose e la direttiva CE 97/69 (nota Q).

Esperienza pratica
Osservazioni rilevanti ai fini della classificazione:  —--
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Altre osservazioni:

Le fibre piu grossolane possono causare effetti meccanici sulla pelle, sulla mucosao sulla mucosa, che possono
causare sintomi temporanei e auto-attenuanti (ad es. prurito). Un abbigliamento da lavoro adeguato protegge
(cfr. par. 8). Non ci sono effetti chimici.

Osservazioni generali
Osservazioni generali: -

12. Informazioni ecologiche

12.1  Informazioni sull'eliminazione (persistenza e degradabilita)
Procedura, metodi analitici, velocita di smaltimento, testo di valutazione;

12.2 Comportamento nei comparti ambientali
Mobilita e potenziale di (bio)accumulo:

12.3  Effetti ecotossici

Tossicita acquatica:

Tossicita (per gli organismi del suolo, le piante e gli animali; specie sperimentali):
12.4 Comportamento negli impianti di trattamento delle acque reflue:  ----

12.5 Ulteriori informazioni sull'ecologia
Valore COD:
Valore BOD:
Punteggio AOX: ----
Contiene i seguenti composti secondo la formulazione (compresa la direttiva 76/464/CEE):
Informazioni generali : ~ ----

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Raccomandazione (per il prodotto stesso):
Smaltimento in discariche di macerie e discariche.

Nome dei rifiuti : Rifiuti di lana minerale
Numero di codice dei rifiuti: 17 06 04
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14.

Informazioni sul trasporto

15.

Trasporti terrestri (ADR/RID)
Descrizione delle merci ; Materiali isolanti in lana di roccia
Note: Non categorizzato.

Trasporto fluviale (ADN)
Descrizione delle merci: Materiali isolanti in lana di roccia
Note: Non categorizzato.

Trasporto marittimo (IMDG)
Nome di spedizione appropriato: Non determinato.
Note: Non categorizzato.

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

Nome di spedizione appropriato: Non determinato.
Note: Non categorizzato.

Trasporto/informazioni supplementari: ----

Informazioni sulla regolamentazione

16.

Codice della lettera del marchio di sicurezza: ----
Normative nazionali

Classe di pericolo per I'acqua:
Istruzioni tecniche perir (TA-Luft):
Classe :

Altri regolamenti, restrizioni e ordini di divieto
Classe di pericolo per I'acqua:

CH: 3
UE: WGK 0

Altre informazioni

Informazioni complementari
swissporROC & un marchio di swisspor AG.

dei criteri di cui all'allegato IV, n. 22 dell'ordinanza sulle sostanze pericolose e alla direttiva CE 97/69 (nota

Q) & garantito da un controllo interno ed esterno.

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. La scheda di dati di
sicurezza descrive i prodotti per quanto riguarda i requisiti di sicurezza. Da queste informazioni non pud
derivare una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprieta o idoneita per uno scopo specifico.
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