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Fiche de données de sécurité
Conformément a I’Annexe Il du REACH - Réglement 2015/830

swissporPerl Mix Additiv

Identification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise

1.2.

1.3.

1.4.

Identificateur de produit

swissporPerl Mix Additiv

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations

déconseillées
Données non disponibles

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : swisspor AG
une entreprise du groupe swisspor
Rue : Bahnhofstrasse 50
Lieu : CH-6312 Steinhausen
Téléphone : +4121948 48 48
Fax : +4121948 48 59
E-Mail : info@swisspor.com
Internet : Www.swisspor.ch
Interlocuteur : M. Olivier Fontaine
Téléphone : +41 21948 48 58
Service responsable : Lundi-Vendredi  8.00 - 17.00 heures

Information d'urgence  Centre d'information toxicologique Zirich : 145

Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange
Classification opérée conformément au réglement (CE) no 1272/2008 (CLP)

Classe de danger Catégo-  Classe et catégorie Mention de

rie de danger danger

danger en cas d'aspiration 1 Asp. Tox_ 1 H304

Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16.
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2.2. Eléments d'étiquetage
Etiquetage selon le réglement (CE) no 1272/2008 (CLP)
- Mention d'avertissement
- Pictogrammes
GHS08

Mentions de danger

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Conseils de prudence

P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P33
NE PAS faire vomir.

P405 Garder sous clef.

P501 Eliminer le contenu/récipient conformément a la réglementation locale/régionale/nationale/

internationale.

Informations additionnelles sur les dangers

EUHO66 L'exposition répétée peut provoquer dessechement ou gergures de la peau.

2.3.  Autres dangers
Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément aux résultats de son évaluation, cette substance n'est pas une substance PBT ou vPvB.

3. Composition/informations sur les composants

3.1.  Substances
Nom de la substance Hydrocarbures, C13-15, n-alcanes, les composés cycliques, aromatiques <2%
Identificateurs
No d'enreg. REACH 01-2119485032-45
No CE 917-488-4

Facteurs M

5,266 ™3/ 4h inhalation: vapor
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4, Premiers secours

4.1.  Description des premiers secours
Notes générales
Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. Eloigner la victime de la zone de danger. Tenir la
personne concernée tranquille, au chaud et couvert. Enlever immédiatement tout vétement souillé ou
éclaboussé. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas de perte de conscience,
mettre en position latérale de sécurité et ne rien administrer par la bouche.
Aprés inhalation
Fournir de I'air frais. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas de respiration
irréguliére ou d'arrét de respiration, envoyer immédiatement chercher un médecin et ordonner les premiers
secours.
Aprés contact cutané
Laver abondamment a |'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
Apreés contact oculaire
Tenir les paupiéres ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 10 minutes a |'eau courante. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer.
Appeler immédiatement un médecin.
Aprés ingestion
Rincer la bouche immédiatement et boire beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement
un médecin.

4.2.  Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Oedéme pulmonaire. Malaise. Toux. Essoufflement. Vertige. Violents maux de téte. Pneumonie.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune

5. Mesures de lutte contre I'incendie

5.1.  Moyens d'extinction
Moyens d'extinction appropriés
L'eau pulvérisée, Mousse, Poudre d'extincteur, Dioxyde de carbone (C02), Sable
Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau a pleine puissance

5.2.  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
En cas de ventilation insuffisante et/ou lors de ['utilisation, formation de mélange vapeur-air
inflammable/explosif possible. Les vapeurs de solvants sont plus lourdes que I'air et se propagent au sol.
Produits de combustion dangereux
Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2)

5.3.  Conseils aux pompiers
Tenir les récipients au frais en les arrosant d'eau. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les
fumées. Coordonner les mesures de lutte contre l'incendie a I'environnement. Ne pas laisser I'eau
d'extinction s'écouler dans les égouts. Collecter I'eau d'extinction contaminée séparément. Combattre
I'incendie a distance en prenant les précautions normales.
Equipements de protection particuliers des pompiers
Vétements de protection chimique, Porter un appareil respiratoire autonome
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Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.2.

6.3.

6.4.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Mettre les personnes a |'abri. Mettre a disposition une ventilation suffisante. Le port d'un équipement de
protection approprié (y compris I'équipement de protection individuelle visé a la rubrique 8 de la fiche de
données de sécurité) afin de prévenir toute contamination de la peau, des yeux et des vétements
personnels. Eloignement des sources d'inflammation.

Pour les secouristes

Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussieres/aérosols/gaz.

Précautions pour la protection de I'environnement
Eviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Retenir et éliminer |'eau
de lavage contaminé.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Conseils concernant le confinement d'un déversement

Couverture des égouts

Conseils concernant le nettoyage d'un déversement

Recueillir le produit répandu : kieselguhr (diatomite), sable, liant universel, retirer de la surface d'eau (p.ex.
écumer, aspirer)

Méthodes de confinement

Utilisation des matériaux adsorbants.

Toute autre information concernant les déversements et les dispersions

Placer dans un récipient approprié pour I'élimination. Aérer la zone touchée.

Référence a d'autres rubriques

Produits de combustion dangereux : voir la rubrique 5.
Fquipement de protection individuel : voir rubrique 8.
Matiéres incompatibles : voir rubrique 10.
Considérations relatives a "élimination : voir rubrique 13.

Manipulation et stockage

Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations

- Mesures destinées a prévenir les incendies et a empécher la production de particules en suspension et
de poussiéres

Conserver le récipient bien fermé. Utilisation d'une ventilation locale et générale. Conserver a |'écart de
toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les
décharges électrostatiques. Uti- liser seulement dans des zones bien ventilées.

Manipulation de substances ou de mélanges incompatibles

- Conserver a |'écart de Comburants

Conseils d'ordre général en matiére d’hygiéne du travail

Enlever immédiatement tout vétement souillé ou éclaboussé. Lavez les mains aprés chaque utilisation. Ne
pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Enlevez les vétements contaminés et |'équipement
de protection avant d'entrer dans une zone de restauration. Ne conservez jamais des aliments ou des
boissons a proximité de produits chimiques. Ne placez jamais des produits chimiques dans des récipients
qui sont normalement utilisés pour la nourri- ture ou la boisson. Conserver a I'écart des aliments et
boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas respirer les gaz/vapeurs/aérosols. Eviter le contact avec la
peau et les yeux.
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7.2.  Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités
Gérer les risques associés
- Substances ou mélanges incompatibles
- Ne pas mélanger avec
Comburants
Maitriser les effets
Protéger contre |'exposition externe tel(s) que
Chaleur
- Conception particuliére des locaux ou des réservoirs de stockage
Prévoir des sols étanches et résistant aux solvants.
- Compatibilités en matiére de conditionnement
Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
7.3.  Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Voir rubrique 16 pour une vue d'ensemble générale.
8. Controle de I'exposition/protection individuelle
8.1.  Paramétres de contrdle

Références Réglementation :

Valeurs limites d’exposition professionnelle (limites d’exposition sur le lieu de travail)

Iden VME VME VLCT MLCT VP VP Men- Sourc
[ppm]  [mg/  [ppm] [mg/  [ppm] [mg/ tion &
m] m] m7]
FR hydrocarbures VME 1.000 1.500 INRS
en C6-C12
Mention
VLCT valeur limite court terme (limite d"exposition & court terme); valeur limite au-dessus de laguelle il ne devrait pas y avoir
d'exposition et qui se rapporte i une péricde de quinze minutes (sauf indication contraire)
VME valeur limite de moyenne d'exposition (limjte d’exposition & long terme): mesuré ou calculé par rapport 3 une période de
reférence de huit heures, moyenne pondérés dans le temps (sauf indication contraire)
VP valeur plafond au-dessus de lagquelle il ne devrait pas y avoir d’exposition (ceiling value)
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8.2.

Contrdle de I'exposition

Controles techniques appropriés

Ventilation générale.

Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle)
Protection des yeux/du visage

Utilisation des lunettes de protection avec une protection sur les cotés.

Protection de la peau

Protection des mains

Porter des gants appropriés. Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme EN
374 est approprié. Avant usage vérifier |'étanchéité/I'imperméabilité. En cas de réutilisation des gants,
bien nettoyer avant de les enlever puis bien aérer. Pour un usage spécial il est recommandé de vérifier la
résistance des gants de protection indiqué plus haut contre les produits chimiques avec le fournisseur de
ces gants.

Type de matiere

NBR: caoutchouc acrylonitrile-butadiéne

Mesures de protection diverse

Faire des périodes de récupération pour la régénération de la peau. Une protection de la peau (crémes
barrieres/ pommades) est recommandée. Se laver les mains soigneusement aprés manipulation.
Protection respiratoire

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
Contréles d'exposition liés a la protection de I'environnement

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Eviter la
contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.
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0. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physigues et chimiques essentielles

Etat physique liquide
Couleur incolore
Odeur caractéristique

Point de fusion/point de congélation

=-30°Cal atm

intervalle d’ébullition

Point d’ébullition ou point initial d"ébullition et

238-257°Calatm

Taux d’évaporation

non déterminé

Inflammabilité

cette matiére est combustible, mais elle ne s'en-
flamme pas facilement

Limites inférieure et supérieure d’explosion

0,5%vol-5,5%vol

Point d"éclair

105°C a1l atm

Température d’auto-inflammabilité

232°Calatm

Température de décomposition

non pertinent

{valeur de) pH

non déterminé

Viscosité cinématigque

3,2 MMy 3 35

Solubilité(s)

non déterminé

Coefficient de partage

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

cette information n'est pas disponible

Pression de vapeur

<4Paaz20°'C

Densité et/ou densité relative

Densité

0,795-0,825 9/ a15°C

Caractéristiques des particules

il n'existe pas de données disponibles

9.2.  Autres informations

physique

Informations concernant les classes de danger

classes de danger selon SCH (dangers phy-
sigues): non pertinent

Autres caractéristigues de sécurité

Tension superficielle

23-27 ™Nyo (25 °C) ECHA)

Classe de température (UE selon ATEX)

T3 (température de surface maximale admissible sur l'équipe-
ment: 200°C)
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10. Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Concernant I'incompatibilité : voir en bas " Conditions a éviter" et " Matiéres incompatibles”.
10.2. Stabilité chimique
Voir en bas "Conditions a éviter".
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Pas de réactions dangereuses connues.
10.4. Conditions a éviter
II'n'y a aucune condition particuliere connue qui devrait étre évitée.
10.5. Matiéres incompatibles
Comburants
10.6. Produits de décomposition dangereux
Les produits de décomposition dangereux que |'on peut raisonnablement prévoir a la suite de I'utilisation,
du stockage, du déversement et de |'échauffement, ne sont pas connus. Produits de combustion
dangereux : voir la ru- brique 5.
11. Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) no 1272/2008
Classification opérée conformément au SGH (1272/2008/CE, CLP)

Toxicité aigué

N'est pas classé comme toxicité aigué.

SGH des Nations unies, annexe 4: Peut-étre nocif par contact cutané ou par inhalation.

Toxicité aigué
Voie d'exposition Effet Valeur Espéce Notes
oral LD50 >5.000 ™y rat
inhalation: vapeur LC50 >5 266 ™3/ m/4h rat
inhalation; poussiéres/ LC50 =0.100 ™3/ me/4h rat
brouillard
cutané LD50 =2.000 ™3/ig rat

Corrosion/irritation cutanée

N'est pas classé comme corrosif ou irritant pour la peau.

Lésion oculaire grave/sévére irritation des yeux

N'est pas classé comme causant des Iésions graves aux yeux ou comme irritant pour les yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée

N'est pas classé comme sensibilisant respiratoire ou sensibilisant cutané.
Mutagénicité sur cellules germinales

N'est pas classé comme mutagéne sur les cellules germinales.
Cancérogénicité

N'est pas classé comme cancérogéne.

Toxicité pour la reproduction
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12.

N'est pas classé comme toxique pour la reproduction.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - expaosition unique

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition unique).
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée).
Danger en cas d'aspiration

Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Autres informations

L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.

Information sur les autres dangers
Iy a aucune information additionnelle.

Informations écologiques

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toxicité
N'est pas classé comme dangereux pour le milieu aguatique.

Toxicité aquatique (aigué)

Effet Valeur

LLSO >1.000 ™3/, paisson

EL50 >1.000 ™3/, invertébrés aquatigues

Toxicité aquatique (chronigue)

Effet Valeur

LL50O »3.103 M3, invertébrés aquatigues

>100 ™3/

EC50 micrg-organismes

Biodégradation
La substance est facilement biodégradable.

Persistance et dégradabilité
Des données ne sont pas disponibles.

Potentiel de bioaccumulation
La substance a un potentiel de bioaccumulation.

Mobilité dans le sol
Des données ne sont pas disponibles.

Résultats des évaluations PBT et vPvB
Des données ne sont pas disponibles.

Propriété perturbant le systéme endocrinien
Pas énuméré

Autres effets néfastes
Informations pas disponibles
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13.

Considérations relatives a I'élimination

13.1.

14.

Méthodes de traitement des déchets

Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

Informations pertinentes pour I'évacuation des eaux usées

Ne pas jeter les résidus a I'égout. Eviter le rejet dans I'environnement. Consulter les instructions
spéciales/la fiche de données de sécurité.

Traitement des déchets des conteneurs/emballages

Des emballages complétements vides peuvent étre recyclés. Manipuler des emballages contaminés de la
méme maniére que la substance.

Dispositions pertinentes relatives a la prévention des déchets

Liste de déchets

Les numéros clés du déchet sont d'origine nationale. Ce produit étant utilisé dans plusieurs secteurs
industriels, il est impossible pour le fabricant de définir le numéro clé du déchet. Ce numéro doit étre
vérifié en coopération avec I'entreprise chargée de |'évacuation du déchet ou |'autorité respective.
Remarques

Veuillez bien noter toute disposition nationale ou régionale pertinente. Les déchets sont a trier selon les
catégories qui peuvent étre traitées séparément dans les installations locales ou nationales de gestion des
déchets.

Informations relatives au transport

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Numéro ONU
non soumis aux réglements sur le transport

Désignation officielle de transport de |'ONU
pas attribué

Classe(s) de danger pour le transport
Aucune

Groupe d'emballage
Pas attribué

Dangers pour I'environnement :
pas dangereux pour I'environnement selon le reglement sur les transports des marchandises
dangereuses

Précautions particuliéres a prendre par |'utilisateur :
Il n'y a aucune information additionnelle.
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14.7.

15

Transport maritime en vrac conformément aux instruments de I'OMI

Le transport en vrac de cargaisons n'est pas prévu.

Informations pour chacun des réglements types des Nations unies

Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises
dangereuses (ADR/RID/ADN) - Informations supplémentaires

pas attribué

Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) - Informations
supplémentaires

Non soumis a |'IMDG.

Organisation de I'aviation civile internationale (OACI-IATA/DGR) - Informations
supplémentaires

Non soumis a I'OACI-IATA.

Informations relatives a la réglementation

15.1.

Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de
sécurité, de santé et d'environnement

Dispositions pertinentes de |'Union européenne (UE)

Restrictions selon REACH, Annexe XVII

Substances dangereuses avec restrictions (REACH, Annexe XVII)

Nom de la substance Nom selon Minventaire
Hydrocarbures, C13-15, n-alcanes, les com- | ce produit répond aux critéres de classifica- R3 3
posés cycliques, aromatiques <2% tion conformément au Réglement no 1272/
2008/CE
Légende
R3

1. Ne peuvent étre utilisés dans des articles décoratifs destinés a produire des effets de lumiére ou de
couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d'ambiance et des cendriers,

- dans des farces et attrapes,

- dans des jeux destinés a un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné a étre utilisé comme
tel, méme sous des aspects décoratifs.

2. Les articles non conformes aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent &tre mis sur le marché.

3. Ne peuvent étre mis sur le marché s'ils contiennent un colorant, excepté pour des raisons fiscales, un
parfum ou les deux et: - s'ils peuvent étre utilisés comme combustible dans des lampes a huile décoratives
destinées au grand public, - s'ils présentent un danger en cas d'aspiration et sont étiquetés R65 ou H304.
4. Les lampes a huile décoratives destinées au grand public ne peuvent étre mises sur le marché que i
elles sont conformes a la norme européenne sur les lampes a huiles décoratives (EN 14059) adoptée par
le Comité européen de normalisation (CEN).

5. Sans préjudice de I'application d'autres dispositions communautaires relatives a la classification, a
I'emballage et a I'étiquetage des substances et mélanges dangereux, les fournisseurs veillent a ce que les
produits qu'ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes :

a) I'emballage des huiles lampantes étiquetées avec R65 ou H304 et destinées au grand public porte la
mention ci-apres, inscrite de maniere lisible et indélébile : « Tenir les lampes remplies de ce liquide hors
de portée des enfants» et, a compter du ler décembre 2010, «L'ingestion d'huile, méme en petite
quantité ou par succion de la méche, peut causer des Iésions pulmonaires potentiellement fatales;

b) I'emballage des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public porte, a
compter du Ter dé- cembre 2010, la mention ci-apres, inscrite de maniere lisible et indélébile : «Une seule
gorgée d'allume-feu peut causer des Iésions pulmonaires potentiellement fatales;
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¢) les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public
sont conditionnés dans des récipients noirs opaques d'une capacité qui ne peut excéder un litre, a compter
du Ter décembre 2010.
6. Au plus tard le Ter juin 2014, la Commission invite I'Agence européenne des produits chimiques a
élaborer un dossier, conformément a I'article 69 du présent réglement, en vue de I'interdiction éventuelle
des huiles lampantes et des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public.
7. Les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché, pour la premiére fois, des huiles
lampantes et des allume- feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 communiquent, pour le Ter décembre
2011, puis sur une base annuelle, 3 I'autorité compétente de I'Etat membre concerné des informations
sur les produits de substitution pour les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou
H304. Les Etats membres mettent ces données a la disposition de la Commission.
Liste des substances soumises a autorisation (REACH, Annexe XIV) / SVHC - liste des
candidats
pas énuméré
Directive sur les émissions industrielles (COVs, 2010/75/UE)

Teneur en COV 0%

Teneur en COV 0g/l

Directive 2011/65/UE relative a la limitation de I'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) - Annexe I

pas énuméré

Reglement 166/2006/CE concernant la création d'un registre européen des rejets et des
transferts de polluants (PRTR)

pas énuméré

Directive-cadre sur I'eau (DCE)

pas énuméré

Réglement 98/2013/UE sur la commercialisation et Iutilisation de précurseurs d'explosifs
pas énuméré

Réglement 111/2005/CE fixant des régles pour la surveillance du commerce des précurseurs
des drogues entre la Communauté et les pays tiers

pas énuméré

Inventaires nationaux

Pays Inventaire Status
EU REACH Reg. la substance est répertoriés
Légende

REACH Reg. Substances enregistrées REACH

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour la substance.
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16. Autres informations

Abréviations et acronymes

Description des abréviations ufilizées

ADM Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de naviga-
tion interieures
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
CAS Chemical Abstracts Service {[Iuméro d'enregistrement auprés du Chemical Abstracts Service. ldentifiant
numeérique unigue n'ayant aucune signification chimigue)
CLP Réglement (CE) no 12722008 relatif a la classification, a I'étiquetage et a lemballage (Classification, La-
belling and Packaging) des substances et des mélanges
cov Composes Organiques Volatils
DGR Dangerous Goods Regulations (réglement sur les transports des marchandises dangereuses - voir IATAS
DGR)
EC50 Effective Concentration 50 % (Concentration efficace 50 %). La CES0 correspond 4 la concentration d'une

substance testés entrainant 50 % de modifications de la réponse (250.: sur la croissance) au cours d'une
période donnee

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventaire européen des substances
chimigues commerciales existantes)

ELS0D Effective Loading 50 %: le EL50 correspond au taux de charge testée nécessaire pour produire une ré-
ponse dans 50% des organismes d'essal
ELINCS European List of Motified Chemical Substances (liste européenne des substances chimigues notifiées)
ETA Estimation de la Toxicité Aigué
IATA Association Internationale du Transport Aérien
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Réglement sur les transports des mar-
chandises dangereuses pour le transport aérien)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (code maritime international des marchandises dange-
reuses)
INRS Aide mémoire technique INRS sur les valeurs limites d'exposition (ED 984) (http://www.inrs.fr/accueil /pro-
duits/mediatheque/doc/publications_ htm?refINRS=ED%202584)
LC50 Lethal Concentration 50 % (concentration letale 50 %): la CL50 correspond a la concentration d'une sul-
stance testée entrainant une létalité de 50 % au cours d'une période donnée
LD50 Lethal Dose 50 % (dose létale 50 %) la DLS0 correspond a la dose d'une substance testée entrainant une
letalité a 50 % au cours d'une periode donneée
LL50 Lethal Loading 50 %: |a LLS0 correspond au taux de charge testée entrainant une |étalité de 50 %
HNLP No-Longer Polymer (ne figure plus sur la liste des polyméres)

Description des abréviations utilisées

Mo CE Linventaire CE (EINECS, ELINCS et NLP) est la source pour le n‘umém CE comme identifiant des sub-
stances dans I'Union europeenne
QACI Organisation de I'Aviation Civile Internationale
PET Persistant, Bicaccumulable et Toxique
ppm Parties par million
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (enregistrement, évaluation, autori-
sation et restriction des substances chimigues)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
SGH “Systéme Genéral Harmonise pour la classification et Matiguetage des produits chimigues™ développé par
les Nations unies
SWHC Substance of Very High Concern (substance extrémement préoccupante)
VLCT Valeur limite court terme
VME Valeur limite de moyenne d'exposition
VP Valeur plafond
vPvB Wery Persistent and very Bioaccumulative (trés persistant et trés bicaccumulable)
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Principales références bibliographiques et sources de données

Reglement (CE) no 1272/2008 relatif a la classification, a I'étiquetage et a I'emballage (Classification,
Labelling and Packaging) des substances et des mélanges. Réglement (CE) no 1907/2006 (REACH),
modifié par 2020/878/UE.

Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses
(ADR/RID/ADN). Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods
Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglement sur les transports des marchandises
dangereuses pour le transport aérien).

H304 Peut &tre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Liste des phrases (code et texte intégral comme indiqué dans le chapitre 2 et 3)

Clause de non-responsabilité
Ces informations sont basées sur I'état actuel de nos connaissances. Cette FDS a été élaborée
exclusivement pour ce produit et est exclusivement destinée a ce produit.

Note pour les usagers :

Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons a la date de
la derniére édition. Les usagers doivent vérifier |'exactitude et I'intégralité des informations en relation a
I"utilisation spécifique du produit. Ce document ne doit pas étre interprété comme une garantie d'une
propriété quelconque du produit. Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier I'utilisation du
produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matiére d'hygiene et sécurité.
Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes. Fournir une formation appropriée au personnel
chargé de I'utilisation de produits chimiques.

Vous trouverez la derniére version de cette fiche de données de sécurité sur notre site Web :
www.swisspor.ch

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la
derniére version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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